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SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH 
WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA HPLC 
DO ILOŚCIOWEGO OZNACZANIA AMIN BIOGENNYCH W PŁYNACH USTROJOWYCH 
DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – 
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH 

P A R A M E T R Y  O C E N I A N E 
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	PARAMETRY OCENIANE
	OCENIANE
	OFEROWANE
(wypełnia Wykonawca)


	
	Elementy układu detekcyjnego stabilizowane termicznie adekwatnie do zestawu metod analitycznych w zakresie nie mniejszym niż +5°C do 100°C, dokładność ustawienia temperatury nie gorsza niż 0.1°C, stabilność temperatury nie gorsza niż ± 0,15°C
	TAK – 10 PUNKTÓW
NIE – 0 PUNKTÓW
	

	
	Parametry automatycznego podajnika próbek:
- pojemność tacy minimum 100 próbek
- dozowanie w zakresie objętości co najmniej 0,1-100 µL i precyzją nie gorszą niż  0,5 %RSD
- błąd przenoszenia nie większy niż 0,1%
- objętość dozowania definiowana w oprogramowaniu sterującym
	TAK – 10 PUNKTÓW
NIE – 0 PUNKTÓW
	

	
	Parametry pompy:
- zakres przepływu minimum 0,001-10 mL/min
- precyzja przepływu nie gorsza niż ± 0,1% dla 1 mL/min
- dokładność przepływu nie gorsza niż ± 0,01 mL/min
- maksymalne ciśnienie nie mniejsze niż 400 bar
	TAK – 10 PUNKTÓW
NIE – 0 PUNKTÓW
	

	
	Naczynia reakcyjne termostatowane adekwatnie do procedury analitycznej w zakresie nie mniejszym niż od +4°C do +60°C
	TAK – 10 PUNKTÓW
NIE – 0 PUNKTÓW
	

	
	Ciśnienie robocze w układzie przemywania powinno być nie niższe niż 5500 psi dla objętości 6 mL w ciągu jednej minuty
	TAK – 10 PUNKTÓW
NIE – 0 PUNKTÓW
	

	
	Producent analizatora musi być również producentem gotowych zestawów odczynnikowych i zapewnić dla nich pełne wspomaganie aplikacyjne
	TAK – 10 PUNKTÓW
NIE – 0 PUNKTÓW
	




str. 2 / 2
