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Poniżej wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne:
	Pozycja 1
	
	Komputer stacjonarny x 110 sztuk

	Proszę podać producenta, nazwę, model zaproponowanego sprzętu: 
	

	Lp.
	Nazwa parametru / komponentu
	Wymagane parametry minimalne
	Opis proponowanego przez Wykonawcę urządzenia – jeśli parametry są zgodne wystarczy w poniższych komórkach wpisać „zgodne”

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej
	

	3. 
	Procesor

	Min. 6-rdzeni, 12-wątków, typowe TDP max 35W, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 15900 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów
	

	4. 
	Pamięć operacyjna
	Min. 1 x 16GB DDR5-4800 możliwość rozbudowy do min. 64GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę
	

	5. 
	Parametry pamięci masowej
	Min. 512 PCIe NVMe SSD 
	

	6. 
	Grafika
	Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12.1, OpenCL 2.0, Open GL 4.5 oraz dla rozdzielczości 4096x2160@60Hz sięgająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 1800 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów
	

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa stereo, zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik o mocy min. 2 W.
	

	8. 
	Obudowa
	Obudowa typu Desktop Mini o maksymalnej sumie wymiarów do 40 cm i grubości max do 3,5 cm, posiadająca min.: 1 wewnętrzną półkę 2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Waga maks. 1,5 kg. Obudowa zabezpieczona przed otwarciem min. 1 śrubą serwisową możliwą do odkręcenia bez użycia narzędzi.
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
· awarie procesora
· uszkodzenie/problemy z układem graficznym
· uszkodzenie BIOS
· uszkodzenie pamięci RAM, 
· uszkodzenie płyty głównej 
· uszkodzenie zasilacza
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę).
Zasilacz zewnętrzny o mocy maks. do 90 W z aktywnym PFC. 
	

	9. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z wymaganym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
	

	10. 
	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- test procesora
- test pamięci RAM
- test dysku twardego
- test płyty głównej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów M.2, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	

	11. 
	Bezpieczeństwo 
	1. BIOS musi posiadać możliwość
-	skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
-	możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
-	blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
-	kontroli sekwencji boot-ącej;
-	startu systemu z urządzenia USB
-     funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
- funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa)
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe
5. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe
6. Czujnik otwarcia obudowy
7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny
5. Data wydania i wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia.
Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. 
	

	12. 
	Bezpieczeństwo cd…
	Weryfikacja poprawności/autentyczności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego dedykowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, odpowiedzialnego m.in. za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Rozwiązanie to musi być aktywne również, kiedy komputer jest wyłączony i działać niezależnie od głównego procesora zainstalowanego w komputerze.
Rozwiązanie to powinno umożliwiać administratorowi zdalną konfigurację ustawień oraz powiadamiać administratora o sabotażu/ataku na BIOS z wykorzystaniem dedykowanej wtyczki dla System Center Configuration Manager (SCCM) lub za pomocą dedykowanej biblioteki skryptów integrujących to rozwiązanie z innymi konsolami zarządzającymi.

Oprogramowanie/aplikacja korzystająca z wirtualizacji, dzięki któremu każda zakładka dedykowanej przeglądarki jest własną maszyną wirtualną odizolowaną od procesora, co powoduje, iż każde potencjalnie złośliwe oprogramowanie, które uruchamia się w karcie takiej przeglądarki, znika po jej zamknięciu (nie wpływa to w żaden sposób na rzeczywistą maszynę ani na inne karty przeglądarki).

Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe/SED zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kasowania nośników SSD, min.: NIST SP800- 88 Rev.1.
	

	13. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 8.0
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. 
· Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej
· Komputer musi spełniać wymogi TCO Certified Desktops 9
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu https://tcocertified.com/ – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
· Zgodność z MIL-STD 810H – potwierdzone oświadczeniem producenta komputera oraz do zweryfikowania w ogólnodostępnych materiałach produktowych
	· 

	14. 
	Ergonomia
	Maksymalnie 16 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub oświadczenia producenta 
	

	15. 
	Warunki gwarancji
	Min. 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Uszkodzone dyski twarde zostają u Klienta. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
	

	16.
	Wsparcie techniczne producenta
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:
- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć)
- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. 
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
	

	17.
	Wymagania dodatkowe
	1. Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro x64 PL lub system równoważny lub równoważny graficzny system operacyjny obsługiwany w sposób identyczny do Microsoft Windows 11 Pro x64 PL przez standardowego użytkownika z możliwością logowania i pracy w domenie Microsoft Windows typu Active Directory. System musi również obsługiwać pakiety Microsoft Office 2013, 2016, 2021, 2024 i nowsze w wersjach co najmniej Home, Business, Pro i Pro Plus.
2. Wbudowane porty i złącza co najmniej:
- porty wideo: min. 2 szt Display Port v1.4 + 1 szt HDMI 2.1
- min. 3 x USB Typ-A 10Gb/s w tym 1 szt z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do min 5V/1.5A
- min. 2 x USB Typ-A 5Gb/s
- min. 1 szt USB Typ-C 20Gb/s z ładowanie zewnętrznych urządzeń do min 5V/3A umiejscowiona z przodu obudowy
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: 1x COMBO audio jack z przodu obudowy
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp.
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE 2.1, WoL, ACPI, 
4. Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w:
- 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR4-3200
- sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 1 szt M.2 PCIe x4 (v3.0) dla dysku SSD M.2
- 1 złącze SATA
5. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
6. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
7. Możliwość zainstalowania filtrów antypyłowych
8. Uchwyt montażowy przeznaczony do mocowania komputera Mini PC bezpośrednio do standardowego punktu montażowego VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm z tyłu monitora, ramienia lub innej struktury zgodnej z VESA, wraz z dedykowanym miejscem na zasilacz – rozwiązane dedykowane i certyfikowane przez producenta komputera.
	




	Pozycja 2
	Monitor 24 cale x 60 sztuk

	Proszę podać producenta, nazwę, model zaproponowanego sprzętu: 
	

	Lp.
	Nazwa parametru / komponentu
	Wymagane parametry minimalne
	Opis proponowanego przez Wykonawcę urządzenia – jeśli parametry są zgodne wystarczy w poniższych komórkach wpisać „zgodne”

	1
	Typ
	LCD kolorowy min. 23,8”matryca typu IPS z podświetleniem, matowa, WLED, twardość 3H
	

	2
	Plamka
	0,28 mm
	

	3
	Rozdzielczość
	1920 x 1080@ 100Hz
	

	4
	Jasność
	min. typowa 250 cd/m2
	

	5
	Kontrast
	Typowy 1000:1  (8000000:1 dynamiczny )
	

	6
	Kąty widzenia
	Poziom/Pion: 178°/178° 
	

	7
	Częstotliwość odświeżania
	Pozioma: od 30 do 115 kHz (dla DP)
Pionowa: od 50 do 100 Hz
	

	8
	Pobór mocy
	Typowo: do 20W, Maksymalnie: 30W. W trybie stad by- 0,5W
	

	9
	Czas reakcji matrycy
	max 5ms (GtG)
	

	10
	Normy
	TCO Displays, TCO Edge Displays, CE, EPEAT, Low Blue Light
	

	11
	Multimedia
	Możliwość podpięcia dedykowanych głośników producenta monitora
	

	12
	Złącza/porty
	Wbudowane porty min.:
1 x Display Port 1.2 z HDCP
1 x HDMI 1.4 z HDCP, 1xVGA
	

	13
	Inne
	Wbudowana w monitor technologia redukcji migotania obrazu oraz technologia redukcji niebieskiego światła.
Utwardzenie powierzchni ekranu monitora na poziomie min.: 3H.
Regulacja pochylenia ekranu (tilt) -5° to +23°, 
Zasilacz zintegrowany/wbudowany trwale w monitor
Waga samego monitora bez standu maks: 3,5 kg
System montażowy VESA 100 mm
W zestawie wraz z monitorem kable o długości min 1.8m: 
- HDMI 2.0
- Display Port 1.2 
- kabel zasilający.
Bezramkowy z 3 stron, brak wbudowanej kamery
	

	14
	Gwarancja
	Min. 5-letnia gwarancja producenta 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku niewywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
	

	15
	Wsparcie techniczne producenta
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta monitora, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
	




	Pozycja 3
	Monitor 27 cali x 50 sztuk

	Proszę podać producenta, nazwę, model zaproponowanego sprzętu: 
	

	Lp.
	Nazwa parametru / komponentu
	Wymagane parametry minimalne
	Opis proponowanego przez Wykonawcę urządzenia – jeśli parametry są zgodne wystarczy w poniższych komórkach wpisać „zgodne”

	1
	Typ
	LCD kolorowy min. 27”matryca typu IPS z podświetleniem, matowa, WLED, twardość 3H
	

	2
	Plamka
	0,3114 mm
	

	3
	Rozdzielczość
	1920 x 1080@ 100Hz
	

	4
	Jasność
	min. typowa 250 cd/m2
	

	5
	Kontrast
	Typowy 1000:1  (8000000:1 dynamiczny )
	

	6
	Kąty widzenia
	Poziom/Pion: 178°/178° 
	

	7
	Częstotliwość odświeżania
	Pozioma: od 30 do 115 kHz
Pionowa: od 48 do 100 Hz
	

	8
	Pobór mocy
	Typowo: do 25W, Maksymalnie: 35W. W trybie stand by: 0,5W
	

	9
	Czas reakcji matrycy
	max 5ms (GtG)
	

	10
	Normy
	TCO Displays, TCO Edge Displays, CE, EPEAT, Low Blue Light 
	

	11
	Multimedia
	Możliwość podpięcia dedykowanych głośników producenta monitora
	

	12
	Złącza/porty
	Wbudowane porty min.:
1 x Display Port 1.2 z HDCP
1 x HDMI 1.4 z HDCP, 1xVGA
	

	13
	Inne
	Wbudowana w monitor technologia redukcji migotania obrazu oraz technologia redukcji niebieskiego światła.
Utwardzenie powierzchni ekranu monitora na poziomie min.: 3H.
Regulacja pochylenia ekranu (tilt) -5° to +20°, 
Zasilacz zintegrowany/wbudowany trwale w monitor
Waga samego monitora bez standu maks: 4,5 kg
System montażowy VESA 100mm
W zestawie wraz z monitorem kable o długości min 1.8m: 
- HDMI 2.0
- Display Port 1.2 
- kabel zasilający.
Bezramkowy z 3 stron, brak wbudowanej kamery
	

	14
	Gwarancja
	Min. 5-letnia gwarancja producenta 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku niewywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
	

	15
	Wsparcie techniczne producenta
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta monitora, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. 
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