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Diatermia chirurgiczna do radiochirurgii laryngoskopowej

	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametry oferowane (należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane „Tak, podać” podać konkretnie zaoferowane  parametry


	A. PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Producent / Kraj
	TAK
podać
	
Producent_________________

Kraj_____________________


	2
	Model / Typ  (jeżeli posiada)
	TAK
podać
	
Model____________________

Typ ( jeżeli posiada, w przypadku gdy nie posiada wpisać nie posiada)

__________________________


	3
	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2024), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	TAK

	

	
	B. CERTYFIKAT JAKOŚCI 

	4
	Oznakowanie znakiem CE
	TAK
	

	5
	Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR)  bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga)
	TAK
	

	C. PODSTAWOWE PARAMETRY

	6
	Zasilanie AC 220 - 240V 50/60Hz
	TAK
	

	7
	Generator radiochirurgiczny z modułem HF
	TAK

	

	8
	Automatyczne wyłączanie po przekroczeniu granicznej wartości rezystencji tkanki
	TAK
	

	9
	Kontrola końca termoablacji: funkcja auto-stop zatrzymująca proces ablacji na podstawie mierzonej impedencji tkanki
	TAK
	

	10
	Sygnalizacja przebiegu procesu termoablacji - sygnał dźwiękowy przebiegu i końca ablacji
	TAK
	

	11
	Sterowanie poprzez czytelny dotykowy kolorowy ekran LCD przekątna min 5 cali
	
TAK
	

	12
	Wyświetlanie informacji nt. pracy - ekran z oznaczeniami kolorystycznymi
	
TAK
	

	13
	Sterowanie pracą poprzez włącznik nożny
umożliwiający co najmniej cięcie monopolarne i bipolarne
	
TAK
	

	14
	Cięcie tkanek o różnej strukturze.
	
TAK
	

	15
	Diatermia zapewnia równe i powtarzalne cięcie różnych tkanek, np. mięśni i tkanki tłuszczowej.
	TAK
	

	16
	Możliwość wykorzystania elektrod igłowych do cięcia monopolarnego
	
TAK
	

	17
	Niewielki efekt termiczny dzięki małym wyładowaniom iskrowym.
	
TAK
	

	18
	Diatermia wyposażona w funkcję która optymalizuje rozpoczęcie cięcia poprzez dostarczenie dużej mocy do tkanki, dzięki czemu ułatwiona jest inicjacja iskrzenia, maleje niebezpieczeństwo mechanicznego cięcia
	
TAK
	

	19
	Wyświetlanie czasu i ilości przekazywanej energii w kJ
	
TAK
	

	20
	Dedykowany przewód łączący uchwyt do elektrody tnącej, gniazdo elektrody biernej i monopolarnej oraz dedykowaną pensetę bipolarną, co umożliwia wykorzystanie pensety jako elektrody biernej
	
TAK
	

	21
	Dedykowana penseta bipolarna z 3 zębami umożliwiająca wykorzystanie jako elektroda bierna
	
TAK
	

	22
	Tryby pracy : Monopolarny i Bipolarny
	TAK
	

	23
	Tryb Bipolarny min 3 efekty:
Np.; Fine, Pure, Strong

Kontrolowana koagulacja tkanki z wybranym efektem, ablacja prądem o częstotliwości radiowej.
Dedykowane elektrody bipolarne do koagulacji, np. elektrody chłodzone RF.
Automatyczne wykrywanie końca zabiegu
Dźwiękowy sygnał zwrotny
Dodatkowa funkcja umożliwiająca uniknięcie przedwczesnego wysychania tkanki przy intensywnym efekcie ablacji


	TAK
	

	24
	Tryb Monopolarny: min 3 efekty dla cięcia monopolarnego
	TAK
	

	D. ELEKTRODY


	25
	Elektroda bipolarna do małżowin . Śr. zew. 1,1 mm z podziałką odległości
	TAK
	

	26
	Elektroda bipolarna do procedur leczenia chrapania, bezdechu sennego, przerostu migdałków. Elektroda do ablacji podniebienia miękkiego, podstawy języka i migdałków, zakrzywiona, z izolacją zapobiegającą zbyt głębokiemu wsunięciu elektrody.  śr. zew 1,3mm. Jednorazowa, 5szt
	TAK
	

	27
	Elektroda tnąca igłowa, 5 szt
	TAK
	

	E.  GWARANCJA I INNE



							

	28
	Gwarancja: 24 miesiące
	
TAK
	

	29
	Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia
wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta
	
TAK 
podać częstotliwość wymaganą przez producenta
	

	30
	Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji
	
TAK
	

	31
	Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji
	
TAK
	

	32
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) - dostarczona wraz z urządzeniem w' formie papierowej oraz elektronicznej
	
TAK
	

	33
	Dostawa, montaż i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania u użytkownika
	TAK
	


Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.


SPECYFIKACJA CENOWA 
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto 
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7
	8

	1
	Diatermia chirurgiczna do radiochirurgii laryngologicznej
	szt.
	1
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