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Opis przedmiotu zamówienia
Nr spr. DA/AM-231-22/24	 
Gliwice, dnia 26.03.2024r.  
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PARAMETRY TECHNICZNE
„Dostawa urządzeń dla Narodowego Instytutu Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego 
Oddziału w Gliwicach”




ZADANIE  1 -  Audiometr


	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametry oferowane (należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane „Tak, podać” podać konkretnie zaoferowane  parametry


	A. PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Producent / Kraj
	TAK
podać
	
Producent_________________

Kraj_____________________


	2
	Model / Typ  (jeżeli posiada)
	TAK
podać
	
Model____________________

Typ ( jeżeli posiada, w przypadku gdy nie posiada wpisać nie posiada)

__________________________


	3
	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2023), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	TAK

	

	
	B. CERTYFIKAT JAKOŚCI

	4
	Oznakowanie znakiem CE- deklaracja zgodności  lub certyfikat CE – dołączyć do oferty
	TAK
	

	C. PODSTAWOWE PARAMETRY

	6
	Audiometr dwukanałowy, wyposażony w dwa niezależne i identyczne kanały.

	TAK

	

	7
	Badanie audiometryczne dla przewodnictwa powietrznego.

	TAK
	

	8
	Badanie audiometryczne dla przewodnictwa kostnego.

	TAK
	

	9
	Audiometr przystosowany do podłączenia dodatkowych akcesoriów do badania audiometrii mowy, np. odtwarzacza CD.

	TAK
	

	10
	Intensywność bodźca dla przewodnictwa powietrznego: min -10 do 120 dB HL.

	
TAK
	

	11
	Intensywność bodźca dla przewodnictwa kostnego: min -10 do 80 dB HL.

	
TAK
	

	12
	Krok zmiany natężenia bodźca: 1 dB, 5 dB.

	
TAK
	

	13
	Zakres częstotliwości dla przewodnictwa powietrznego: 125 Hz – 8 kHz.

	
TAK
	

	14
	Zakres częstotliwości dla przewodnictwa kostnego: 250 Hz – 8 kHz.

	
TAK
	

	15
	Dokładność częstotliwości - dopuszczalny błąd 0,1 %

	
TAK
	

	16
	Maskowanie dla audiometrii tonalnej oraz audiometrii mowy.

	
TAK
	

	17
	Dostępne rodzaje szumów maskujących: szum biały, szum wąskopasmowy, szum mowy.

	
TAK
	

	18
	Prezentacja bodźca:
ciągła, pulsacyjna z regulacją częstotliwości podawania bodźca: min. 0.5, 1 i 2 Hz.

	
TAK
	

	19
	Ton modulowany falą sinusoidalną o częstotliwości modulacji sygnału 5 Hz i zakresie modulacji min ±12%.

	
TAK
	

	20
	Audiometria automatyczna Hughsona Westlake'a.

	
TAK
	

	21
	Zaprogramowane testy nadprogowe: ABLB (Fowler), Stenger, SISI, Decay Ton, DLI (Luscher–Zwisłocki)

	
TAK
	

	22
	Bodźce tonalne oraz sygnały maskujące podawane z użyciem dwóch bezgłośnych, metalowych sensorów dotykowych.

	
TAK
	

	23
	Poziomy natężenia bodźca i maskowania zmieniane z użyciem dwóch pokręteł obrotowych

	TAK
	

	24
	Wytrzymały przycisk dla pacjenta – rozbieralny celem ewentualnej naprawy.

	TAK
	

	25
	Sygnalizacja świetlna odpowiedzi pacjenta – na pulpicie audiometru lub/oraz na wyświetlaczu

	TAK
	

	26
	Audiometr wyposażony w funkcję audiometrii mowy
	TAK
	

	27
	Automatycznie wyliczana i podawana na wyświetlaczu wartość procentowa rozumienia mowy pacjenta w audiometrii mowy.

	TAK
	

	28
	Podawanie próbek słownych dedykowanymi przyciskami na pulpicie audiometru: np.; start, stop, poprzedni, następny

	TAK
	

	29
	Wbudowana w audiometr pamięć na materiał słowny wykorzystywany w audiometrii mowy.

	TAK
	

	30
	W zestawie polski test słowno-liczbowy na płycie CD z pełną dokumentacją papierową zawartości testu, wgrany do pamięci urządzenia

	TAK
	

	31
	Przetwornik na metalowym pałąku do badań przewodnictwa kostnego.
	TAK
	

	32
	Wysokiej jakości, wytrzymałe słuchawki do przewodnictwa powietrznego
	TAK
	

	33
	Komunikacja dwukierunkowa pomiędzy pacjentem i badającym.

	TAK
	

	34
	Wbudowany w audiometr mikrofon do komunikacji badającego z pacjentem.

	TAK
	

	35
	Audiometr posiada wbudowany głośnik monitorujący sygnały podawane do pacjenta, z możliwością jego wyłączenia.

	TAK
	

	36
	Wbudowana w audiometr pamięć wyników badań dla min. 100 pacjentów.

	TAK
	

	37
	Wbudowany kolorowy wyświetlacz o przekątnej min 4 cale

	TAK
	

	38
	Możliwość Jednoczesnej prezentacji krzywych: przewodnictwa powietrznego, kostnego i poziomu dyskomfortu słyszenia.

	TAK
	

	39
	Możliwość jednoczesnej prezentacji na wyświetlaczu audiogramów dla lewego i prawego ucha

	TAK
	

	40
	Możliwość porównania wcześniejszego, oraz aktualnego audiogramu celem analizy zmian w przewodnictwie kostnym, lub powietrznym u danego pacjenta  
	TAK
	

	41
	Wyświetlacz z możliwością przełączenia z normalnego trybu wyświetlania na tryb wysokiego kontrastu umożliwiającego prowadzenie badań w warunkach silnego nasłonecznienia.

	TAK
	

	42
	Wyświetlacz z menu w języku polskim.

	TAK
	

	43
	Współpraca audiometru z komputerem poprzez wbudowany w audiometr port USB.

	TAK
	

	44
	Na wyposażeniu audiometru przewód USB do połączenia z komputerem. Długość min 2m zapewniający stabilną komunikację miedzy komputerem a urządzeniem.

	TAK
	

	45
	Standard dla audiometrii tonalnej: EN 60645-1, Typ 2.

	TAK
	

	46
	Zasilacz sieciowy zewnętrzny, zasilający urządzenie niskim napięciem bezpiecznym.

	TAK
	

	47
	Wymiary audiometru: max. 37 x 37 x 15 cm (szer. x gł. x wys.)

	TAK
	

	48
	Waga audiometru: max 2,5 kg celem wygodnego transportu

	TAK
	

	49
	Oprogramowanie komputerowe w języku polskim stanowiące bazę danych pacjentów, z możliwością zapamiętywania i drukowania wyników badań. Możliwość zapisu raportu w formacie PDF
Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie badania bezpośrednio z komputera.
Kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 i Windows 11 64-bitowym
Płyta instalacyjna, lub inny nośnik z oprogramowaniem dołączony do zestawu.
Instalacja i konfiguracja oprogramowania na posiadanym przez użytkownika komputerze. Możliwość instalacji oprogramowania na kilku komputerach.

	TAK
	

	50
	W zestawie pokrowiec ochronny na audiometr.

	TAK
	

	D.  GWARANCJA I INNE



							

	51
	Gwarancja: 24 miesiące
	
TAK
	

	52
	Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia
[bookmark: _GoBack]wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta
	
TAK
podać częstotliwość wymaganą przez producenta
	

	53
	Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji
	
TAK
	

	54
	Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej, konserwacji 
	
TAK
	

	55
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) - dostarczona wraz z urządzeniem w' formie papierowej oraz elektronicznej
	
TAK
	

	56
	Dostawa, montaż i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania u użytkownika
	TAK
	


Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

SPECYFIKACJA CENOWA 
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto 
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7
	8

	1
	Audiometr
	szt.
	1
	
	
	
	



____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Nazwa i dane adresowe Wykonawcy



___________________________, dnia ___________________  
(miejscowość)                                                                                                       



Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Uwaga: Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
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