Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor

Wykonawca

UWAGA:

Przedmiar robot

Remont rejestracji i archiwum Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45324000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podiog i $cian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45420000-7 - Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

Narodowy Instytut Onkologii im. M.Sklodowskiej Curie - Panstwowy Instytut Badawczy ul.
W.K.Roentgena 5, 02-781 Warszawa Oddziat w Gliwicach Ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15, 44-102
Gliwice

ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita, ul. Roosevelta 59/11, 41-800 Zabrze

Kazdy potencjalny oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé si¢ z dokumentacja projektowg w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wylacznie charakter pomocniczy. Szczegdtowe
okreslenie zakresu rzeczowego robot pozostaje po stronie Oferenta.

Zabrze, 11.2021 r.
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Prace przygotowawcze - rozbiorki
1 | KNR9-29 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad Sm2 -
0108/04 | ANALOGIA: Demontaz sufitu podwieszanego kasetonowego
(16,13*3,45-(0,37*%0,27+0,66*1,15*2+0,34*0,29))*2 m2 | 107,864
1,52%2,87 m2 4,362
1,65%2,92 m2 4,818
4,78*13,83 m2 | 66,107
razem m2 | 183,151
2 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - stolarka drzwiowa/ okienna
0354/05
4,04*%0,65%4 m2 | 10,504
razem m2 10,504
3 | KNR4-01 'Wykucie zmuru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 - drzwi do szachtow
0354/03 szt 8
4 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi wewngtrzne
0354/04 szt 3
5 | KNR4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek ceramicznych
0819/15
1,60*%1,20%2 m2 3,84
1,20*1,20 m2 1,44
1,60*1,50 m2 2,4
1,0 m2 1
razem | m2 8,68
6 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wywinigciem wyktadziny na $ciany
0818/05
01 +korytarz (4,78*13,83+1,52*2,87+16,13*3,45%2-(0,27%0,37+0,66*1,15%2+0,34*0,29)*2+1,65%*2,92) m2 | 183,152
Cokolik (16,13*2%243,45%2+1,65%2+1,52*2+4,78*2+8,04*2+1,15*%4%2+0,29%2*4)*0,10 m2 | 11,492
02 3,60%7,54-1,03*1,0%2 m2 | 25,084
Cokolik (7,54*2+3,60%2)*0,10 m2 2,228
03 13,20%7,54-(0,92%2,59+1,44%1,0*2+1,0%2,12) m2 | 92,145
Cokolik  (13,20%7,54+0,92%4+1,0%2)*0,10 m2 10,521
04 3,24*7,55-(1,99*0,95+2,05%0,95) m2 | 20,624
Cokolik  (7,55%2+3,24*2)%0,10 m2 2,158
razem | m2 347,404
7 | KNR K-32 |Oczyszczenie podtoza pod oktadziny posadzek - Oczyszczenie posadzki z resztek kleju/ luznego podktadu
0201/01 m2 | 347,404
8 | Kalkulacja \Demontaz zabudowy meblowej - odbojnice drewniane w korytarzu demontaz z p6zniejszym montazem
indywidualna
kpl 1
9 | Kalkulacja |Demontaz zabudowy biurowej, wyposazenie, mebli z przeniesiem we wskazane miejsce przez zamawiajacego
indywidualna
kpl 1
10 | Kalkulacja Demontaz zabudowy lady recepcyjnej di ok. 675¢cm wraz z wyniesiem i utylizacja
indywidualna
kpl 1
11 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategorig
0106/04
Sufit 183,151%0,02 m3 3,663
Stolarka 10,54*0,05+8*0,60*1,42*0,05+3*0,90%*2,0*0,05 m3 1,138
Plytki ceramiczne 8,68*0,03 m3 0,26
Posadzka 347,404*0,01 m3 3,474
Tynk 23,811%0,02 m3 0,476
Pozostate 1,0 m3 1
razem m3 10,011
12 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11 m3 | 10,011
13 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 14x) m3 | 10,011
14 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu budowlanego
indywidualna
m3 | 10,011
2. Roboty budowlane
2.1. Sufity
15 | KNNR7 |Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm - typ krawedzi Board , system
0702/02  |demontowalny system C, kolor biaty
01 + korytarz 16,13*3,45-(0,37*0,27+0,66*1,15%2+0,34*0,29+7,22*2,87+7,35%0,30) m2 | 31,006
(4,78%6,84+3,20%6,84-1,03*0,65*2) m2 | 53,244
(3,07%6,84-0,65*1,29*2) m2 | 19,322
16,13*3,45-(0,37*0,27+0,66*1,15%2+0,34*0,29+7,22%2,92+7,35*0,30) m2 | 30,645
02 1,90%6,84-0,48*%0,57 m2 | 12,722
03 (1,91%6,84+0,63*0,48+3,22%6,84-1,59*0,57-1,60*0,65+0,59*5,62) m2 | 36,761
05 (1,42*3,16-0,92*0,96) m2 3,604
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razem m2 | 187,304
16 | KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagéw plytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztach metalowych pojedynczych -
2004/06  obudowa rury kanalizacyjnej, zabudowa nad lada
Zabudowa nad ladg  6,84%(0,92+0,73*2) m2 | 16,279
Zabudowa kanalizacji  0,37%(0,85*2+1,06)+1,06%0,85 m2 1,922
razem | m2 18,201
17 | KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne belek i pasow stropowych o podtozu betonowym z gipsu szpachlowego
2009/06  wykonywane r¢cznie gruboscei 3mm - belki, podciagi istniejace
5,62*(0,40+0,06*2) m2 2,922
6,84%(0,30+0,06*2) m2 2,873
(5,54+6,74)%(0,40+0,06%2)*2 m2 | 12,771
(4,78%2+2,17%2+4,12+5,05+1,20%2+0,50+4,41+4,52)*(0,30+0,06*2) m2 | 14,658
razem |'m2 33,224
18 | KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci
2009/04  3mm - szatnia
04 4,05*7,54-(0,95%2,75+1,42%2,33+0,96%2,62) m2 | 22,101
razem m2 | 22,101
19 |\NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
18,201+33,224+22,101 m2 | 73,526
razem m2 | 73,526
20 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1204/01 m2 | 73,526
2.2. Sciany
21 | KNR 9-09 Sciana szkieletowa grubosci 150mm z ptyt GKB 12,5mm w systemie z okladzing obustronng dwuwarstwowg plytami
0402/03 | gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypehieniem wetna mineralng - Scianki wydzielajace nowe
pomieszczenia
(6,72+0,63+1,42+2,33)*3,53 m2 | 39,183
5,62%3,53 m2 | 19,839
-(1,0%2,05%2+0,90*2,05) m2 | -5945
razem m2 | 53,077
22 | KNR 9-09 |Osadzenie o$cieznic drzwiowych drewnianych w $cianach szkieletowych - oécieznica drewniana opaskowa regulowana do
0408/02  |drzwi bezprzylogowych
1,0%2,05 m2 2,05
razem | m2 2,05
23 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu
0711/03  |do Sm2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu -
naprawa powierzchni tynkow - przyjeto 5% powierzchni $cian
01 + korytarz  (16,13+15,08+1,15%2*2+0,27*2+0,29*2+7,22+3,45+0,58+0,92)*2,80*5% m2 6,874
(16,13+15,08+1,15%2*2+0,27*2+0,29*2+7,22+3,45+0,58+0,92)*2,80*5% m2 6,874
(8,04+(0,40*2+0,30*2)*2+2,72+1,25%2+2,80%1,25%2)*3,0%5% m2 3,459
02 (2,85+0,92+2,85+1,0)*3,0%5% m2 1,143
03 (7,04+0,82+0,92+6,41+1,0)*3,0%5% m2 2,429
04 (3,54+0,95+7,54+0,96+2,50)*3,53*5% m2 2,734
05 (1,42+0,96)*2,50*5% m2 0,298
razem m2 23,811
24 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0713/01
01 + korytarz  (16,13+15,08+1,15%2*2+0,27*2+0,29*2+7,22+3,45+0,58+0,92)*2,80 m2 | 137,48
(16,13+15,08+1,15%2*2+0,27*2+0,29*2+7,22+3,45+0,58+0,92)*2,80 m2 | 137,48
(8,04+(0,40*2+0,30*2)*2+2,72+1,25*2+2,80%1,25%2)*3,0 m2 69,18
02 (2,85+0,92+2,85+1,0*3,0 m2 | 22,86
03 (7,04+0,82+0,92+6,41+1,0)*3,0 m2 48,57
04 (3,54+0,95+7,54+0,96+2,50)*3,53 m2 54,68
05 (1,42+0,96)%2,50 m2 5,95
razem | m2 476,2
25 | KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
2009/02 m2 476,2
26 | KNNR2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone pelne - Skrzydta drzwiowe D1
1103/01
0,90%2,0 m2 1,8
razem | m2 1,8
27 | KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych z o$cieznica EI60, w kolorze RAL 7035 ( zabudowa szachtow)
1024/07
0,60*1,42*8 m2 6,816
razem | m2 6,816
28 | KNR-W  Drzwi wewngtrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - D2, D3
2-02 1024/02
0,86*2,04+0,96*2,04 m2 3,713
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razem | m2 3,713
29 | KNR 0-19 |Montaz witryn - Scianka aluminiowa kolor RAL 7035 , wykonanie zgodne z projektem wykonawczym - SAL1, SAL 2
1024/11
2,73%2,70%2 m2 | 14,742
razem | m2 14,742
30 'NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
01 +korytarz  (16,13+15,08+1,15%2%2+0,27%2+0,29*2+7,22+3,45+0,58+0,92)*2,80 m2 | 137,48
(16,13+15,08+1,15%2%2+0,27*2+0,29%2+7,22+3,45+0,58+0,92)*2,80 m2 | 137,48
(8,04+(0,40*2+0,30*2)*2+2,72+1,25%2+2,80*1,25%2)*3,0 m2 69,18
02 (2,85+7,54+2,85)*3,0 m2 39,72
03 (7,04*2+7,54%2)*3,0 m2 87,48
04 (4,65*2+7,54%2)*3,53 m2 | 86,061
05 (1,42%2+3,16%2)*2,50 m2 22,9
razem m2 | 580,301
31 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
1204/02 m2 | 580,301
2.3. Posadzka
32 |\NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych -warstwa szczepna
1134/01
01 m2 | 231,832
(11,77*8,04-(2,80*1,25+2,72%1,25+0,40*0,30%2)+6,30*2,87+6,30%2,92+16,13*3,45%2-(0,66*1,1 5*2%2+0,34*0,29%2+0,37*
0,27%2))
02 (2,85%*7,54-0,48%0,92) m2 | 21,047
03 (6,41%*7,54+0,63*0,83+2,73*0,20*2-(1,0%2,0+0,92*1,99)) m2 | 46,116
04 (4,05%7,54-2,75%0,95-1,55%*3,29-0,96*1,20) m2| 21,673
05 (1,42*3,16-0,96*0,92) m2 3,604
razem |m2 | 324,272
33 | KNR2-02 |Listwy przyscienne - Montaz listwy wyobleniowej pod montaz wyktadziny PCV
1113/06
01 +korytarz  (16,13+15,08+1,15%2%2+0,27%2+0,29%2+7,22+3,45+0,58+0,92) m 49,1
(16,13+15,08+1,15%2*2+0,27*2+0,29*2+7,22+3,45+0,58+0,92) m 49,1
(8,04+(0,40%2+0,30%2)*2+2,72+1,25%2+2,80%1,25*2) m 23,06
02 (2,85+7,54+2,85) m 13,24
03 (7,04*2+7,54*2) m 29,16
04 (4,65%2+7,54%2) m | 2438
05 (1,42%2+3,16*2) m 9,16
razem  m 197,2
34 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - Wyktadzina PCV wraz z wywinigciem na $ciany 10cm -
1112/05 |Wyktadziny PCV heterologiczna gr. min 2,0mm, kolor jasno zielony
320,668+197,20%0,10 m2 | 340,388
razem m2 | 340,388
35 | KNR2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09 m2 | 340,388
2.4. Wyposazenie
36 | Kalkulacja |Zakup wraz z montazem - BIURKO 160x70cm : Blat wykonany z ptyty laminowanej o grubosci 28 mm, w kolorze dab, stelaz
indywidualna| metalowy malowany proszkowo w kolorze szarym/alu, mozliwos¢ regulacji wysokosci blatu
szt 5
37 | Kalkulacja |Zakup wraz z montazem - KONTENER PODBLATOWY 48x49x68cm : Kontener wykonany z ptyty meblowej w kolorze
indywidualna jasnym szarym, trzy szuflady, gorna zamykana na klucz, uchwyty metalowe, podstawa na kotkach z blokada.
szt 9
38 | Kalkulacja |Zakup wraz z montazem - KRZESL.O BIUROWE 57/60/94-104cm: Siedzisko i oparcie pokryte czarna tkaning mmbranowa
indywidualna|oraz popielata materialowa, regulowana wysoko$¢ w zakresie 10cm, podtokietniki, obrotowa konstrukcja, stalowa
pigcioramienna podstawa szt 9
39 | Kalkulacja |Zakup wraz z montazem - KRZESL.O PRZY LADZIE REJESTRACYJNEJ : Nogi i podiokietniki chromowane, siedzisko
indywidualna|sklejka bukowa w kolorze naturalnym, plastikowe stopki, chroniace podtoge przed zarysowaniem
szt 4
40 | Kalkulacja |Zakup wraz z montazem - KRZESEO W POCZEKALNI: Nogi chromowane, siedzisko sklejka bukowa w kolorze
indywidualna|naturalnym z wycigciem do zawieszenia torebki, plastikowe stopki, chroniace podtoge przed zarysowaniem
szt 54
41 | Kalkulacja |Zakup wraz z montazem - STOLIKI W POCZEKALNI 60x70x45cm: Blat ptyta meblarska laminiwana w kolorze buka,
indywidualna nézki chromowane
szt 4
42 | Kalkulacja |Zakup wraz z montazem - METALOWA SZAFA UBRANIOWA BHP/3/3 90x49x180cm: Trzydrzwiowa szafa ubraniowa z
indywidualna|blachy gr. 0,6-1mm, malowanej farbami proszkowymi w kolorze RAL 7035, cokét z blachy gr. 1 mm. Wyposazenie 3 szafki
zamykane na klucz w systemie MASTER KAY, polki, boczne wieszaki, drazek do wieszania odziezy szt 38
43 | Kalkulacja |Zakup wraz z montazem - SZAFKA KUCHENNA 60x60x86cm Z SZUFLADAMI: Korpus biata plyta laminowana 18mm,
indywidualna| fronty MDF 16mm foliowane wykonczenie matowe, zawiasy regulowane, uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze satyny,
prowadnice szuflad metalowe rolkowe szt 1
44 | Kalkulacja |Zakup wraz z montazem - SZAFKA KUCHENNA 80x60x86cm DWUDRZWIOWA: Korpus biata ptyta laminowana 18mm,
indywidualna|fronty MDF 16mm foliowane wykonczenie matowe, zawiasy regulowane, uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze satyny
szt 1
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45 | Kalkulacja |Zakup wraz z montazem - SZAFKA KUCHENNA 80x60x86cm DWUDRZWIOWA POD ZLEWOZMY WAK: Korpus
indywidualna biata ptyta laminowana 18mm, fronty MDF 16mm foliowane wykonczenie matowe, zawiasy regulowane, uchwyt z tworzywa
sztucznego w kolorze satyny szt 1
46 | Kalkulacja Zakup wraz z montazem - BLAT KUCHENNY GR. 28mm, DL. 220cm, SZER 62cm: Ptyta meblarska okleinowana w
indywidualna kolorze antracytowym
szt 1
47 | Kalkulacja |Wykonanie zabudowy lady rejestracyjnej zgodnie z projektem wykonawczym z drewna bukowego klejonego grdcm , blat z
indywidualna ptyty MDF gr 22mm , okleinowany , szyba wydzielajaca hartowana . Dtugo$¢ zabudowy 7,54m , wysokosé¢ 2,80m
kpl 1
48 | KNR 2-02 | Tapetowanie $cian tapeta gtadka lub tloczona (na gotowym podtozu)
1514/01
3,56*3,0 m2 10,68
razem | m2 10,68
49 | Kalkulacja |Wykonanie zabudowy meblowej z lameli drewnianych - DAB naturalny , zgodnie z projektem wykonawczym. Szerokosé
indywidualna 8,04m; wys. 2,72m
8,04%2,72 m2 | 21,869
razem m2 21,869




