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Nazwa Wykonawcy, dane adresowe 


PARAMETRY TECHNICZNE I SPECYFIKACJA CENOWA 

Dostawa urządzeń medycznych: aparatu do sekwencjonowania typu NGS oraz termocyklera Real-Time PCR 
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach


ZADANIE NR 2 - TERMOCYKLER REAL-TIME PCR

CZ. I – PARAMETRY TECHNICZNE

	Lp.
	Wymagania wobec przedmiotu zamówienia
	Parametry Oferowane przez Wykonawcę
(należy podać lub opisać)

	INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Producent, kraj*
	producent: 
kraj:

	2. 
	Typ, model*
	typ:
lub model:

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne 
i gotowe do użycia, po spełnieniu przez Zamawiającego wymagań instalacyjnych – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego 
	

	4. 
	Certyfikat CE lub deklaracja zgodności potwierdzające, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia, które odnoszą się do tego  urządzenia oraz to, że urządzenie poddane zostało procedurom oceny zgodności zakończonych pozytywnym wynikiem
	

	PARAMETRY PODSTAWOWE

	5. 
	Termocykler do ilościowego PCR z 96-dołkowym gradientowym blokiem grzejno-chłodzącym umożliwiający pomiar fluorescencji w co najmniej pięciu kanałach wyposażony w stację komputerową wraz oprogramowaniem do sterowania i analizy danych
	

	6. 
	Jednostka wyposażona w podstawę z dotykowym wyświetlaczem (regulacja ustawienia 15° – 22o) oraz blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a
	

	7. 
	Możliwość podglądu postępu przyrostu produktów reakcji PCR na wyświetlaczu wbudowanym w termocykler
	

	8. 
	Możliwość programowania reakcji zarówno z panelu sterującego na termocyklerze jak 
i z komputera podłączonego do termocyklera
	

	9. 
	Podłączenie termocyklera do komputera poprzez port USB
	

	10. 
	Możliwość podłączenia myszy komputerowej, klawiatury, skanera kodów.
	

	PARAMETRY BLOKU GRZEJNO-CHŁODZĄCEGO

	11. 
	Blok grzejny o pojemności min. 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji 
w standardowych niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek
	

	12. 
	Zakres temperatury bloku: 4 - 100°C
	

	13. 
	Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż 0,2°C w temp. 90°C
	

	14. 
	Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż 0,3°C osiągane w czasie 10 sek. dla temp. 90°C
	

	15. 
	Zakres wielkości próbki minimum: 1 – 50 μl
	

	16. 
	Maksymalna szybkość zmian temperatury, co najmniej 5°C/s, średnia 3,3°C/s
	

	17. 
	Musi posiadać gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji, dla, co najmniej 8 reagentów
	

	18. 
	Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego, co najmniej 24 °C.
	

	19. 
	Gradient musi być dynamiczny
	

	20. 
	Zakres temp. ustawienia gradientu: co najmniej 30 – 100°C
	

	21. 
	Pokrywa z grzaniem do 110°C w minimalnym zakresie 30 - 110 °C
	

	PARAMETRY UKŁADU OPTYCZNEGO DO POMIARU FLUORESCENCJI

	22. 
	Metoda pomiarowa: fluorescencja
	

	23. 
	Źródło światła: diody LED
	

	24. 
	Zakres spektralny światła wzbudzającego i emitowanego nie mniejszy niż 450 – 730 nm
	

	25. 
	Multipleks 5 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do 5 genów w jednej próbce
	

	26. 
	Każdy kanał pomiarowy musi być wyposażony w indywidualną diodę LED o długości światła optymalnej do barwników przypisanych do każdej z nich
	

	27. 
	Urządzenie wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z 5 kanałów
	

	28. 
	Gotowy system do detekcji reakcji z użyciem barwników: SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705.
	

	29. 
	Urządzenie musi być fabrycznie skalibrowane do pracy z wyżej wymienionymi barwnikami bez potrzeby przeprowadzanie takiej procedury przez użytkownika.
	

	30. 
	Dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET (wzbudzenie FAM, detekcja HEX)
	

	31. 
	Kilka trybów rejestracji danych, w tym opcja szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału
	

	PARAMETRY OPROGRAMOWANIA

	32. 
	Oprogramowanie umożliwiające sterowanie termocyklerem, akwizycję i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach.
	

	33. 
	Możliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru
	

	34. 
	Połączenie do komputera poprzez port USB 2.0. oraz możliwość bezpośredniego połączenia do Wi-Fi z użyciem dedykowanego adaptora
	

	35. 
	Oprogramowanie musi zapewniać akwizycję i obróbkę wyników
	

	36. 
	Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe
	

	37. 
	Oprogramowanie musi zapewniać analizę krzywej topnienia
	

	38. 
	Oprogramowanie musi zapewniać analizę względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar ΔCT lub ΔΔCT z wieloma genami referencyjnymi
	

	39. 
	Oprogramowanie musi zapewniać możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów dla próbek pochodzących z różnych pomiarów
	

	40. 
	Oprogramowanie musi zapewniać analizę z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point”
	

	41. 
	Oprogramowanie musi zapewniać analizę alleli (dyskryminacja alleli) i genotypowanie w trybie analizy odczytu RFU
	

	42. 
	[bookmark: _GoBack]Oprogramowanie musi zapewniać możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint)
	

	43. 
	Oprogramowanie, jako zintegrowane z nim funkcje, musi zawierać możliwość analizy ANOVA oraz za pomocą testu normalności Shapiro-Wilka oraz umożliwiać analizę genów pod kątem ich stabilności w celu wybrania genu/ów referencyjnych
	

	44. 
	Oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzaniami i umożliwiać analizę archiwalnych danych
	

	45. 
	Urządzenie musi umożliwiać analizę HRM z wykorzystaniem opcjonalnie dostępnego, 
w ofercie producenta, oprogramowania do analizy krzywych topnienie o wysokiej rozdzielczości, minimalnie dwie licencje
	

	PARAMETRY STACJI KOMPUTEROWEJ

	46. 
	 Procesor minimum Intel Core i5 min. 9-tej generacji
	

	47. 
	System operacyjny minimum Windows 10 PRO (wersja 10.34)
	

	48. 
	Ekran o przekątnej  co najmniej 13,3 cala i rozdzielczości co najmniej 1920×1080 pix (Full HD)
	

	49. 
	Pamięć RAM co najmniej 8 GB, RAM DDR4 DIMM
	

	50. 
	Minimum 2xUSB 2.0 oraz możliwość łączenia z siecią LAN poprzez złącze RJ-45
	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA, W TYM WARUNKI GWARANCJI

	51. 
	Urządzenie musi być oznakowane znakiem CE
	

	52. 
	Gwarancja 24 miesiące licząc od dnia wykonania umowy, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia
	

	53. 
	Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta 
	

	54. 
	Przeszkolenie personelu Zamawiającego (użytkowników oraz pracowników DA/AM) 
w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia
	

	55. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) w formie papierowej i elektronicznej – dostarczona wraz z urządzeniem
	



* Zamawiający, w części A tabeli powyżej – parametry ogólne, wymaga podania wskazanych informacji, przy czym dane w poz. 1 i 2 są wymagane w celu zidentyfikowania zaoferowanego produktu (muszą umożliwiać jego identyfikację)

Parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 


CZ. II – SPECYFIKACJA CENOWA 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	j. m.
	ilość
	cena jedn. netto (zł)
	wartość netto
(zł)
	VAT
(%)
	wartość  VAT (zł)
	wartość brutto (zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
(4x5)
	7
	8
(6x7)
	9
(6+8)

	1. 
	Termocykler Real-Time PCR
	szt.
	1
	
	
	
	
	



Uzyskaną w tabeli powyżej wartość brutto należy przenieść do formularza „Oferty przetargowej” w stosunku 1:1. 


data _____________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika


Projekt pn. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC ” 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
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