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PARAMETRY WYMAGANE DLA ZADANIA NR 2

Poz. 1 - Zestaw do laparoskopii

1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 175 x 170 cm z dodatkowym padem chtonnym w strefie krytycznej min. 50
X 75 cm

1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym padem chtonnym w strefie krytycznej min. 50
X 75 cm

4 x serweta dwuwarstwowa przylepna 100 x 90 cm z dodatkowym padem chtonnym w strefie krytycznej min. 35 x
100 cm

Materiat serwet wykonany z dwuwarstwowego petnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa
warstwa wtokniny polipropylenowej) (zgodne z nowa norma EN 13795-1:2019) bez zawartosci wiskozy i
celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiadajgcy dodatkowy obszar wzmocnien jako trzecia warstwa z witdkniny
polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chtonny).Obtozenie o wysokiej
odpornos¢ na penetracje ptyndw (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odpornosci na rozerwanie na sucho 361
kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wtdknina nie zawierajgca lateksu. Wymaga sie certyfikatu walidacji
procesu sterylizacji wydanego przez zewnetrzng jednostke certyfikujgca. Serwety spetniajgce I klase palnosci CFR
1610. Chtonnos¢ widkniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2

3 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm klejone na catej dtugosci serwety,
folia piaskowana, skfadana teleskopowo, tgczna gramatura >85g/m2, odporno$¢ na wypychanie/rozrywanie na
sucho/mokro w strefie krytycznej >170/170 kPa, odpornos¢ na przenikanie cieczy >150 cm H20.

1 x tasma przylepna 10 x 50 cm

4 x recznik celulozowy 33 x 30 cm

1 x serweta na stot narzedziowy wzmocniona 240 x 150 cm (owiniecie zestawu), wzmocnienie 75 x 240 cm,
wykonana z folii PE i wtokniny PP na catej powierzchni, gramatura > 85g/m2 odporno$¢ na wypychanie/rozrywanie
na sucho/mokro w strefie krytycznej >200/200 kPa, odpornosc na przenikanie cieczy >150 cm H20

2 x ostona na konczyny 2-warstwowa 75 x 120 cm, wykonana z dwuwarstwowego lamiantu

3 x serweta na stdt narzedziowy 100 x 150 cm, wzmocnienie 75 x 150 cm, o tgcznej gramaturze >80 g/m2

1 x pojemnik na igty magnetyczno-piankowy 20 miejsc

4 x organizator przewoddw typu rzep 2 x 23 cm

1 x worek na mocz 2000 ml

1 x cewnik Foleya lateksowy 16CH, 40 cm 2W, 2 otwory

1 x miska nerkowata 800 ml

9 x opatrunek wysokochtonny na rany pooperacyjne 10 x 10 cm

1 x miska plastikowa 120 cm

1 x miska plastikowa 250 ml z podziatka, czerwona

10 x tupfer fasolka z gazy i nitka RTG 8 x 8 cm, 24N, biaty

1 x ostrze chirurgiczne nr 10

1 x skalpel bezpieczny nr 11

1 x igta 18G, 40 mm, rézowa

1 x marker skérny fioletowy

1 x strzykawka dwuczesciowa 5 ml
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1 x strzykawka dwuczesciowa 10 ml

2 x ostona na kable video 13 x 250 cm, perforowana koncdwka, tasma lepna

2 x chusta z gazy i chipem RTG 45 x 45 cm, 4 w 20N , biata

40 x kompres z gazy i nitka RTG 10 x 10 cm, 12 W, 17N crep a'10

1 x para rekawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych 6,5

1 x para rekawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych 7,0

2 x pary rekawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych 7,5

3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, petnobarierowy, wykonany z widkniny typu SMS o gramaturze min.
35g/m2, odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny, wzmocnienie: dwuwarstwowy laminat w przedniej czesci
i na gtownej czesci przedramion o gramaturze 38 g/m2. Szwy wykonane technikg ultradzwiekowg. Zapiecie w
obrebie szyi w formie tasmy wielokrotnego uzytku przytwierdzonej do jednej poty fartucha, umozliwiajgcej zapiecie
w dowolnym miejscu w gornej czesci fartucha i jego dopasowanie. Rekaw typu Reglan zakonczony miekkim
poliestrowym mankietem nie powodujgcym ucisku na skére, podwojny szew na rekawach. Tylne czesci fartucha
zachodzace na siebie, troki taczone kartonikiem, sposdb i konstrukcja pozwalajgca zatozenie fartucha z
zachowaniem jatowosci zaréwno z przodu jak i z tytu operatora. Odpornos¢ na przenikanie cieczy> 180cmH20,
odpornos¢ na rozerwanie na sucho min. -230Kpa, odpornos$¢ na rozerwanie na mokro min.— 240 Kpa

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L, petnobarierowy, wykonany z wtdkniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2,
odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny, wzmocnienie: dwuwarstwowy laminat w przedniej czesci i na
gtéwnej czesci przedramion o gramaturze 38 g/m2. Szwy wykonane technikg ultradzwiekowa. Zapiecie w obrebie
szyi w formie tasmy wielokrotnego uzytku przytwierdzonej do jednej poty fartucha, umozliwiajacej zapiecie w
dowolnym miejscu w gornej czesci fartucha i jego dopasowanie. Rekaw typu Reglan zakonczony migkkim
poliestrowym mankietem nie powodujgcym ucisku na skére, podwojny szew na rekawach. Tylne czesci fartucha
zachodzace na siebie, troki faczone kartonikiem, sposob i konstrukcja pozwalajgca zatozenie fartucha z
zachowaniem jatowosci zarowno z przodu jak i z tytu operatora. Odpornos¢ na przenikanie cieczy> 180cmH20,
odpornos¢ na rozerwanie na sucho min. -230Kpa, odpornos¢ na rozerwanie na mokro min.— 240 Kpa

Karta informacyjna ze spisem komponentow i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej)
zawierajgcg date waznosci i nr serii umieszczong wewnatrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w
wytrzymatg torbe plastikowa typu VentBag. Lista komponentéw w jezyku polskim.

Materiat obtozenia spetniajgcy wymogi nowej normy PN- EN 13795-1:2019 (nalezy dofaczy¢ karte techniczng
gotowego sterylnego wyrobu). Wszystkie komponenty zestawu wraz z etykieta, oznakowaniem
opakowania jednostkowego oraz oznakowaniem opakowania transportowego zgodne z
ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r.
(Rozporzgdzenie MDR) w sprawie wyrobéw medycznych.

Poz. 2 - Zestaw rekonstrukcyjno-rewizyjny

1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 175 x 170 cm z dodatkowym padem chtonnym w strefie krytycznej min. 50
x 75 cm

1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 300 x 170 cm z dodatkowym padem chtonnym w strefie krytycznej min. 50
x 75 cm

2 x serweta dwuwarstwowa przylepna 90 x 75 cm z dodatkowym padem chtonnym w strefie krytycznej min. 36 x
90 cm

Materiat serwet wykonany z dwuwarstwowego petnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa
warstwa witokniny polipropylenowej) (zgodne z nowg norma EN 13795-1:2019) bez zawartosci wiskozy i
celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiadajgce dodatkowy obszar wzmocnien jako trzecia warstwa z widkniny
polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chtonny).Obtozenie o wysokiej
odporno$¢ na penetracje ptynow (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odpornosci na rozerwanie na sucho 361
kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). W}dknina nie zawierajaca lateksu. Wymaga sie certyfikatu walidacji
procesu sterylizacji wydanego przez zewnetrzng jednostke certyfikujgcg. Serwety spetniajgce I klase palnosci CFR
1610. Chtonno$¢ widkniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2
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2 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm klejone na catej dtugosci serwety,
folia piaskowana, skladana teleskopowo, taczna gramatura >85g/m2, odporno$¢ na wypychanie/rozrywanie na
sucho/mokro w strefie krytycznej >170/170 kPa, odporno$¢ na przenikanie cieczy >150 cm H20.

1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 90 x 75 cm

5 x chusta z gazy i chipem RTG 45 x 45 cm, 4 w 20N, biata

40 x kompres z gazy i nitka RTG 10 x 10 cm, 12 W, 17N crep a'10

10 x tupfer fasolka z gazy i nitka RTG 6 x 6 cm, 24N, bialy

1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm 3 bolce

1 x miska plastikowa 500 ml, przezroczysta

3 x strzykawka dwuczesciowa 20 ml

1 x zel do USG 20 ml

1 x ostona na gtowice USG 15 x 244 cm

1 x ostona na kable video 15 x 244 cm, perforowana koricdwka, tasma lepna

1 x kieszen przylepna jednokomorowa 43 x 38 cm

1 x miska na mocz 250 ml

1 x pokrywka do miski 250 ml

1 x kubek 60 ml

1 x wenflon — kaniula dozylna 18G, 45 mm, z kranikiem i skrzydetkami

1 x wenflon — kaniula dozylna 20G, 32 mm, z kranikiem i skrzydetkami

1 x wenflon — kaniula dozylna 22G, 25 mm, z kranikiem i skrzydetkami

1 x igta injekcyjna 18G, 40 mm, rézowa

2 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm

1 x tasma przylepna 10 x 50 cm, dwuwarstwowa

4 x recznik celulozowy 33 x 30 cm

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, petnobarierowy, wykonany z widkniny typu SMS o gramaturze min.
35g/m2, odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny, wzmocnienie: dwuwarstwowy laminat w przedniej czesci
i na gtdownej czesci przedramion o gramaturze 38 g/m2. Szwy wykonane technikg ultradzwiekowg. Zapiecie w
obrebie szyi w formie tasmy wielokrotnego uzytku przytwierdzonej do jednej poty fartucha, umozliwiajgcej zapiecie
w dowolnym miejscu w gornej czesci fartucha i jego dopasowanie. Rekaw typu Reglan zakoriczony miekkim
poliestrowym mankietem nie powodujgcym ucisku na skére, podwojny szew na rekawach. Tylne czesci fartucha
zachodzace na siebie, troki faczone kartonikiem, sposob i konstrukcja pozwalajaca zatozenie fartucha z
zachowaniem jatowosci zaréwno z przodu jak i z tytu operatora. Odpornos¢ na przenikanie cieczy> 180cmH20,
odpornos¢ na rozerwanie na sucho min. -230Kpa, odpornos¢ na rozerwanie na mokro min.— 240 Kpa

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L, petnobarierowy, wykonany z widkniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2,
odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny, wzmocnienie: dwuwarstwowy laminat w przedniej czesci i na
gtéwnej czesci przedramion o gramaturze 38 g/m2. Szwy wykonane technikg ultradzwiekowa. Zapiecie w obrebie
szyi w formie tasmy wielokrotnego uzytku przytwierdzonej do jednej poty fartucha, umozliwiajacej zapiecie w
dowolnym miejscu w gornej czesci fartucha i jego dopasowanie. Rekaw typu Reglan zakofczony migkkim
poliestrowym mankietem nie powodujgcym ucisku na skére, podwdjny szew na rekawach. Tylne czesci fartucha
zachodzace na siebie, troki faczone kartonikiem, sposdb i konstrukcja pozwalajaca zatozenie fartucha z
zachowaniem jatowosci zaréwno z przodu jak i z tytu operatora. Odporno$¢ na przenikanie cieczy> 180cmH20,
odporno$¢ na rozerwanie na sucho min. -230Kpa, odpornos$¢ na rozerwanie na mokro min.— 240 Kpa

1 x serweta na stét narzedziowy wzmocniona 240 x 150 cm(owiniecie zestawu), wzmocnienie 75 x 240 cm,
wykonana z folii PE i wtokniny PP na catej powierzchni, gramatura > 85g/m2 odpornos¢ na wypychanie/rozrywanie
na sucho/mokro w strefie krytycznej >200/200 kPa, odpornos$¢ na przenikanie cieczy >150 cm H20

1 x pojemnik na igty magnetyczno-piankowy 20 miejsc

3 x ostrze chirurgiczne nr 10

1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm 300 cm

1 x aspiracja typu Yankauer Derby 24/8,00 CH/mm, 4 otwory, okragta koncéwka

Karta informacyjna ze spisem komponentdw i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej)
zawierajgcg date waznosci i nr serii umieszczong wewnatrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w
wytrzymata torbe plastikowa typu VentBag. Lista komponentéw w jezyku polskim.
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Materiat obtozenia spetniajgce wymogi nowej normy PN- EN 13795-1:2019 (nalezy dotgczy¢ karte techniczng
gotowego sterylnego wyrobu). Wszystkie komponenty zestawu wraz z etykiety, oznakowaniem
opakowania jednostkowego oraz oznakowaniem opakowania transportowego zgodne =z
ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r.
(Rozporzadzenie MDR) w sprawie wyrobow medycznych.

Poz. 3 - Zestaw rekonstrukcyjny

2 x serweta dwuwarstwowa przylepna 175 x 170 cm z dodatkowym padem chtonnym w strefie krytycznej min. 50
X 75 cm

2 x serweta dwuwarstwowa przylepna 300 x 170 cm z dodatkowym padem chtonnym w strefie krytycznej min. 50
X 75 cm

4 x serweta dwuwarstwowa przylepna 90 x 75 cm z dodatkowym padem chtonnym w strefie krytycznej min. 36 x
90 cm

Materiat serwet wykonany z dwuwarstwowego petnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa
warstwa wtokniny polipropylenowej) (zgodne z nowa norma EN 13795-1:2019) bez zawartosci wiskozy i
celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiadajgce dodatkowy obszar wzmocnien jako trzecia warstwa z widkniny
polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. (opisany jako pad chtonny).Obtozenie o wysokiej
odporno$¢ na penetracje ptynéw (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odpornos¢ na rozerwanie na sucho 361
kPa i na mokro 384 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wtdknina nie zawierajgca lateksu. Wymaga sie certyfikatu walidacji
procesu sterylizacji wydanego przez zewnetrzng jednostke certyfikujaca. Serwety spetniajace I klase palnosci CFR
1610. Chtonnos¢ widkniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2

4 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm klejone na catej dtugosci serwety,
folia piaskowana, sktadana teleskopowo, tgczna gramatura >85g/m2, odporno$¢ na wypychanie/rozrywanie na
sucho/mokro w strefie krytycznej >170/170 kPa, odpornos¢ na przenikanie cieczy >150 cm H20.

2 x serweta absorbcyjna, wysokochtonna, wiskozowa, przylepna 50 x 50 cm

3 x serweta nieprzylepna dwuwarstwowa Protect 90 x 75 cm

15 x chusta z gazy i chipem RTG 45 x 45 cm, 4 w 20N , biata crep a’5

120 x kompres z gazy i nitka RTG 10 x 10 cm, 12 W, 17N crep a'10

30 x tupfer fasolka z gazy i nitka RTG 6 x 6 cm, 24N, biaty

2 x elektroda czynna monopolarna 320 cm 3 bolce

1 x miska plastikowa 500 ml, przezroczysta

1 x miska plastikowa 500 ml, niebieska

1 x miska plastikowa 250 ml, czerwona

1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm 300 cm

1 x aspiracja typu Yankauer Derby 24/8,00 CH/mm, 4 otwory, okragta koncowka
4 x strzykawka dwuczesciowa 20 ml

1 x zel USG 20 ml

1 x ostona na gtowice USG 15 x 244 cm

1 x ostona na kable video 18 x 244 cm, folia samouszczelniajgca sie, tasma lepna
2 x strzykawka dwuczesciowa 10 ml

2 x kieszen przylepna jednokomorowa 43 x 38 cm

1 x miska na mocz 250 ml

1 x pokrywka do miski 250 ml

1 x kubek 60 ml

1 x wenflon — kaniula dozylna 18G, 45 mm, z kranikiem i skrzydetkami
1 x wenflon — kaniula dozylna 20G, 32 mm, z kranikiem i skrzydetkami
1 x wenflon — kaniula dozylna 22G, 25 mm, z kranikiem i skrzydetkami
1 x igta injekcyjna 18G, 40 mm, rézowa

2 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm

2 x tasma przylepna 10 x 50 cm, dwuwarstwowa

4 x recznik celulozowy 33 x 30 cm
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4 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, , petnobarierowy, wykonany z widkniny typu SMS o gramaturze min.
35g/m2, odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny, wzmocnienie: dwuwarstwowy laminat w przedniej czesci
i na gtownej czesci przedramion o gramaturze 38 g/m2. Szwy wykonane technikg ultradzwiekowg. Zapiecie w
obrebie szyi w formie tasmy wielokrotnego uzytku przytwierdzonej do jednej poty fartucha, umozliwiajgcej zapiecie
w dowolnym miejscu w gornej czesci fartucha i jego dopasowanie. Rekaw typu Reglan zakonczony miekkim
poliestrowym mankietem nie powodujgcym ucisku na skore, podwdjny szew na rekawach. Tylne czesci fartucha
zachodzace na siebie, troki taczone kartonikiem, sposob i konstrukcja pozwalajaca zatozenie fartucha z
zachowaniem jatowosci zaréwno z przodu jak i z tytu operatora. Odpornos¢ na przenikanie cieczy> 180cmH20,
odpornos¢ na rozerwanie na sucho min. -230Kpa, odpornos$¢ na rozerwanie na mokro min.— 240 Kpa

4 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L, , petnobarierowy, wykonany z widkniny typu SMS o gramaturze min.
35g/m2, odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny, wzmocnienie: dwuwarstwowy laminat w przedniej czesci
i na gtéwnej czesci przedramion o gramaturze 38 g/m2. Szwy wykonane technikg ultradzwiekowa. Zapiecie w
obrebie szyi w formie tasmy wielokrotnego uzytku przytwierdzonej do jednej poty fartucha, umozliwiajgcej zapiecie
w dowolnym miejscu w gornej czesci fartucha i jego dopasowanie. Rekaw typu Reglan zakonczony miekkim
poliestrowym mankietem nie powodujgcym ucisku na skére, podwojny szew na rekawach. Tylne czesci fartucha
zachodzace na siebie, troki faczone kartonikiem, sposdb i konstrukcja pozwalajgca zatozenie fartucha z
zachowaniem jatowosci zaréwno z przodu jak i z tytu operatora. Odpornos¢ na przenikanie cieczy> 180cmH20,
odpornos¢ na rozerwanie na sucho min. -230Kpa, odpornos¢ na rozerwanie na mokro min.— 240 Kpa

1 x serweta na stot narzedziowy wzmocniona 240 x 150 cm(owiniecie zestawu), wzmocnienie 75 x 240 cm,
wykonana z folii PE i wtdkniny PP na catej powierzchni, gramatura > 85g/m2 odpornos¢ na wypychanie/rozrywanie
na sucho/mokro w strefie krytycznej >200/200 kPa, odpornos¢ na przenikanie cieczy >150 cm H20

2 x pojemnik na igly magnetyczno-piankowy 20 miejsc

3 x ostrze chirurgiczne nr 10

2 x marker skorny fioletowy

1 x worek na mocz 2000 ml

1 x cewnik Foleya lateksowy 16CH, 40 cm 2W, 2 otwory

Karta informacyjna ze spisem komponentow i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej)
zawierajgcq date waznosci i nr serii umieszczong wewnatrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w
wytrzymatg torbe plastikowa typu VentBag. Lista komponentéw w jezyku polskim.

Materiat obtozenia spetniajgce wymogi nowej normy PN- EN 13795-1:2019 (nalezy dotaczy¢ karte techniczng
gotowego sterylnego wyrobu). Wszystkie komponenty zestawu wraz z etykiety, oznakowaniem
opakowania jednostkowego oraz oznakowaniem opakowania transportowego zgodne =z
ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r.
(Rozporzadzenie MDR) w sprawie wyrobow medycznych.



