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WYMAGANE PARAMETRY MINIMALNE, OFEROWANE PARAMETRY
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
„Dostawa sprzętu komputerowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie
Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach”
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	L.P.
	Rodzaj urządzenia i wymagane parametry minimalne
	Ilość szt./zest.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka
 VAT %

	Wartość brutto

	1
	Komputer stacjonarny do obliczeń z 1 UPS, stojakiem pod 3 monitory 27” curved i pakietem biurowym i pakietem biurowym
	2 zestawy
	



	
	
	

	Rodzaj urządzenia i wymagane parametry minimalne
	Opis proponowanego przez Wykonawcę urządzenia - nazwa, model, typ, parametry techniczne, p/n.


	Typ komputera
	Komputer stacjonarny
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, aplikacji graficznych wektorowych oraz rastrowych, a także danych multimedialnych. 
	

	Procesor
	Procesor klasy x86, co najmniej 8-rdzeniowy, dedykowany do pracy w stacjach roboczych, taktowany zegarem co najmniej 3.8GHz lub procesor równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 19000 pkt w teście Passmark 10 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net    wydruk ze strony dołączyć do oferty
	

	Płyta główna
	chipset dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny
minimum 8 slotów pamięci lub więcej, możliwość instalacji pamięci ECC
minimum 2 x PCI Express 3.0 x 1 pełnej wysokości
minimum 2 x PCI Express 3.0 x 4 |( mech. x16)
minimum 1 x PCI Express 3.0 x 16 pełnej wysokości
minimum 6 x złącza SATA 6.0 Gb/s z obsługą macierzy RAID 0/1/10/5 oraz AHCI i NCQ.
minimum 2x M.2 dla dysku SSD NVMe o parametrach co najmniej PCIe 
min. 1x wewnętrzy port USB
	

	Pamięć operacyjna RAM
	minimum 32GB DDR4
minimum 3 wolne slot pamięci na płycie głównej, 
minimalny rozmiar możliwego rozszerzenia obsługiwanej pamięci komputera:  128GB 
	

	Porty w tylnej części komputera

	Komputer musi posiadać: 
minimum 6 x USB, w tym co najmniej 2x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0), 
minimum 1 port sieciowy RJ-45,
2x PS/2 nie zajmujący slotu PCI, ze zintegrowaną funkcją włączenia i wyłączenia komputera w klawiaturze, minimum 2 x Display Port, osobne porty audio line-in i line-out. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB oraz VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	

	Porty w przedniej części komputera
	Komputer musi posiadać:
min. 5 x USB, w tym min. 2x USB 3.2 Gen 1, port audio do podłączenia słuchawek, 
czytnik kart pamięci SD (nie dopuszcza się by czytnik kart SD zajmował wymagane zewnętrzne zatoki przeznaczone do rozbudowy).
	

	Dysk twardy
	Minimum 2x 2048GB SSD PCIe M.2 NVM, jeden zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego  zainstalowanego  na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego (tryb OOBE dla systemu MS Windows)
	

	Napęd optyczny
	Wymagana nagrywarka DVD +/-RW typu slim
	


	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna ze standardem High Definition 5.1
	


	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. Pełna obsługa funkcji i standardów DX12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.1. Dodatkowa fabrycznie zainstalowana dedykowana karta graficzna PCIe x16 z pamięcią własną min. 8GB. Wyjścia minn.: 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0b. Karta graficzna z wydajnością min. 18000pkt w teście https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php   wydruk ze strony dołączyć do oferty
	

	Karta sieciowa
	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL,PXE 
Zainstalowana karta sieciowa WLAN 802.11ax (2x2) PCIe x1 FH z Bluetooth min. 5.0 lub karta o nie gorszych parametrach. 
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych informacji na temat: 
- wersji BIOS
- nazwy modelu oraz numeru seryjnego, 
- nazwy płyty głównej, 
- zainstalowanego procesora (taktowanie, pojemność pamięci cache, liczba rdzeni, liczba obsługiwanych jednocześnie wątków), 
- pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o prędkości pamięci oraz obsadzeniu slotów pamięci, 
- adresie MAC karty sieciowej,  
rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej
W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie użytkownika oraz administratora.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, sieciowej oraz czytnika kart SD z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych, tylko nieużywanych. Możliwość wyłączenia wszystkich portów USB oprócz portów do których podpięto klawiaturę oraz mysz. Możliwość sprawdzenia w BIOS-ie listy podłączonych urządzeń korzystających z USB
Możliwość aktualizacji BIOS-u z poziomu BIOS (ręcznie oraz automatycznie) oraz zdefiniowania adresu serwera, z którego ma zostać pobrana aktualizacja,
Możliwość monitorowania z poziomu BIOS-u prędkości wentylatorów pracujących wewnątrz obudowy oraz temperatury kluczowych podzespołów w tym co najmniej: procesora, pamięci, slotów PCI Express, chipsetu. Możliwość sterowania prędkością wentylatorów z uwzględnieniem co najmniej dwóch trybów pracy: Auto i Maksimum.
Możliwość uruchomienia z poziomu BIOS lub z poziomu wyświetlonej podczas startu komputera listy urządzeń butujących systemu diagnostycznego pozwalającego na przetestowanie co najmniej: procesora, pamięci RAM oraz dysku.
	

	Klawiatura
	Niskoprofilowa klawiatura USB w układzie polskim programisty (104 klawisze) z kablem o długości min. 1,8 m.
	

	Mysz
	Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) z kablem o długości min. 1,8 m.
	


	Obudowa
	Typu Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym
Wbudowany głośnik do odtwarzania plików multimedialnych. 
Suma wymiarów obudowy, nie może przekroczyć: 860 mm, najkrótszy z wymiarów nie większy niż: 180 mm
Obudowa wyposażona w zatoki:
- co najmniej 1x 5,25 cala zewnętrzna 
- co najmniej 1x zatoka zewnętrzna na napęd typu SLIM
- co najmniej 1x 3,5 cala zewnętrzna 
Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowanie do monitorowania stanu otwarcia obudowy. Fakt otwarcia obudowy musi być odnotowany w logach w BIOS;
Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych)
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)
Głośność jednostki centralnej nie może przekraczać 23dB, mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego. 
	

	Zasilanie
	Zasilacz o mocy nie większej niż 680W 
	


	Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania
	Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera.
Funkcjonalność TPM 2.0.
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
	

	Sterowniki 
i oprogramowanie
	Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu urządzenia, podać link strony www. 
Oprogramowanie producenta komputera posiadające funkcje zarządzania sterownikami (wykrywanie i instalowanie aktualizacji).
Oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego oraz bez podłączania żadnych urządzeń czy nośników zewnętrznych - w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego. Usuwanie danych z dysku twardego musi odbywać się przy wykorzystaniu certyfikowanych algorytmów a wynikiem pracy oprogramowania musi być protokół zawierający dane kasowanego dysku oraz informacje o zastosowanym algorytmie kasowania. W ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania.
	

	Praca jednostki centralnej
	Możliwość prawidłowej pracy jednostki centralnej zarówno w pionie jak i poziomie

	

	Certyfikaty 
i oświadczenia
	Producent komputera musi posiadać ISO 9001 co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów.
Producent komputera musi posiadać ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji. Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE. 
Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać certyfikat TCO 8.0 – obecność modelu na stronie https://tcocertified.com/product-finder/ - wydruk ze strony dołączyć do oferty
	

	Zainstalowane oprogramowanie systemowe

	Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 10 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym. Za równoważny uważany jest graficzny system operacyjny obsługiwany w sposób identyczny do Microsoft® Windows™ 10 Pro x64 PL przez standardowego użytkownika z możliwością logowania i pracy w domenie Microsoft® Windows™ typu Active Directory.
Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. 
	

	Gwarancja – zgodnie z wymaganiami i kryteriami
	Gwarancji jakości producenta:
Gwarancja 60 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu z potwierdzeniem rejestracji serwisowej do 4h od zgłoszenia; Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. W razie awarii dyski pozostają w siedzibie klienta.
Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika;
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje serwisową producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty;
Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu komputera;
Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza;
Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta.
Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta  z pominięciem dostawcy
Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet
Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim
Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument dołączyć do oferty

Dodatkowo oczekuje się przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterek-awarii sprzętowych wymienionego wyżej sprzętu przez całą dobę (7 dni w tygodniu) za pośrednictwem indywidualnego konta w serwisie www utrzymywanym przez Wykonawcę lub producenta sprzętu. W tym samym serwisie www, korzystając z indywidualnego konta, będzie można monitorować stan zgłoszonych spraw, dodawać załączniki w postaci plików np. logi, mieć informację o planowanym/uzgodnionym terminie wizyty, mieć raport wykonanych napraw wraz z informacją czy były zgodne z SLA,  dostawać wiadomości typu e-mail o zmianie statusów zgłoszenia.
	

	Pakiet biurowy
	[bookmark: _GoBack]Pakiet MS Office 2019 Pro (z Access) x64 bit PL lub równoważny. 
Za równoważny przyjmuje się pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych w języku polskim, który zawiera co najmniej: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), oraz system obsługi relacyjnych baz danych z możliwością zapisywania ich w pojedynczych plikach. 
Pakiet biurowy musi być w 100% kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem MS Office 2013, 2016 i 2019 i zapewniać bezproblemową konwersję wszystkich elementów i atrybutów sporządzonych w nim dokumentów do ww. programów.
Zamawiający wymaga licencji wieczystej w najaktualniejszej wersji dostępnej na rynku.  Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji cyfrowej.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu, oraz używanych kluczy czy licencji. 
	

	Stojak na monitory
	Wymagany stojak przykręcany do biurka umożliwiający jednoczesne przymocowanie w poziomie trzech monitorów typu curved o przekątnej co najmniej 27”
Głębokość regulowana w zakresie co najmniej od 4 do 60 cm 
Mocowanie do blatu biurka na skręcany zacisk z systemem dostosowania do grubości blatu 
Wymagana ręczna regulacja wysokości w zakresie co najmniej od 0-40 cm 
Wymagana możliwość obracania stojaka o 360°, możliwość obracania poszczególnych ekranów o 90°, możliwość pochylania poszczególnych ekranów o 90°
Zgodność z VESA 100x100mm i 75x75mm 
Kolor czarny lub ciemne odcienie szarości, brązu lub granat. 
Gwarancja na co najmniej 5 lat. 
	

	Zasilacz UPS 
	Wymagany zasilacz UPS 
Moc wyjściowa min. 2700W / 3000VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) co najmniej 2700W / 3000VA
Napięcie wyjściowe 230V
Zniekształcenia napięcia wyjściowego mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu
Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) 50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronicznie z siecią
(zsynchronizowana z siecią zasilającą)	
Inne napięcia wyjściowe min.	220, 240
Topologia: Line Interactive
Typ przebiegu sinusoida
Czas przełączenia zasilania w zakresie 2-4 ms
Złącza wyjściowe min. 8x IEC320 C13 (10A) i 1x IEC320 C19 (16A) 
Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C14
Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu
Typowy maksymalny czas ładowania: 3 godziny
Karta zarządzająca: tak
Interfejs Port: SmartSlot, USB, port szeregowy
Wbudowana wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna    LCD
Alarm dźwiękowy co najmniej przy zasilaniu akumulatora, przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora - konfigurowalne opóźnienia 
Ilość interfejsów SmartSlot min. 1
Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia maks. 55.0dBA
Ciężar maks. Do 40 kg
Gwarancja na minimum 3 lata typu Door-to-door 
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	Rodzaj urządzenia i wymagane parametry minimalne
	Opis proponowanego przez Wykonawcę urządzenia - nazwa, model, typ, parametry techniczne, p/n.


	Typ komputera
	Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna.
	

	Procesor
	Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test,  co najmniej 18500 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php      - wydruk ze strony  dołączyć do oferty

	

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania min. dwóch procesorów, z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie, posiadająca :
min. 24 sloty na pamięci, 12 slotów na 1 procesor.
min. 8 złączy SATA III 6Gb/s z RAID 0,1,5,10
min. 1 złącze SATA II
min. 4 sloty PCIex16 gen 3
min. 1 slot PCIex16 ( pełnej długości, elektrycznie x4 )
min. 1 slot PCIex16 ( pełnej długości, elektrycznie x1 )
min. 1 slot PCIex8 
min. 1 port na płycie głównej umożliwiający rozbudowę o dodatkowe 2 porty USB 2.0
	

	Pamięć operacyjna RAM
	min. 384GB (6 x 64GB) DDR4 RDIMM ECC, możliwość rozbudowy do 768GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Stacja graficzna wyposażona w konfigurację dysków:
1 x 2TB PCI SSD (systemowy) oraz 6 x 1.92 TB SATA SSD (magazyn danych) w RAID 5.
	

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (Idle) wynosząca maksymalnie 35 dB 
	

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowany głośnik min. 1.5W.
Na panelu przednim trwale wbudowany w obudowę czytnik kart multimedialnych min. SD
Na panelu przednim port audio typu combo (słuchawki i mikrofon), na panelu tylnym port audio in oraz out
	

	Karta graficzna
	Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 8GB GDDR6, oferująca złącza : 3 x DP 1.4, 1 x USB C
Wynik karty graficznej w teście PassMark Performance Test co najmniej  15000 punktów w kategorii Average G3D Rating. Wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  wydruk ze strony  dołączyć do oferty
	

	BIOS
	Obsługa BIOS musi się odbywać za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy, BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
- wersji BIOS,  
- nr seryjnym komputera, 
- numer inwentarzowy (o ile został wpisany, w przypadku braku widoczne puste pole),
- data produkcji komputera,
- sumie zainstalowanej pamięci RAM
- taktowaniu (prędkości) zainstalowanej pamięci RAM
- o sposobie obsadzenia slotów pamięci RAM na płycie, dla każdego slotu informacja osobna, 
- typie procesora,
- liczbie rdzeni procesora,
- aktualnej szybkości zegara procesora,
- minimalnej osiąganej prędkości zegara procesora,
- maksymalnej osiąganej prędkości zegara procesora,
- podręcznej pamięci cache L2 procesora,
- podręcznej pamięci cache L3 procesora,
- o zainstalowanych (podpiętych) wszystkich urządzeniach do kontrolera SATA oraz SAS, z wyszczególnieniem z osobna dla każdego, w szczególności informacji o pojemości, producencie.
- MAC adresie zintegrowanej pierwszej karcie sieciowej,
- MAC adresie zintegrowanej drugiej karcie sieciowej,
- kontrolerze audio
- zainstalowanych kartach rozszerzeń w slotach PCIe, dla każdego slotu PCIe informacja oddzielna
Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.
Opisana funkcjonalność odczytywania z BIOS informacji o podzespołach komputera musi automatycznie wykrywać zmiany oraz aktualizować informacje w przypadku wymiany któregokolwiek z wymienionych podzespołów na nowy.
Funkcje :
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia ręcznego daty i godziny,
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia/wyłączenia wbudowanego drugiego kontrolera LAN
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia/wyłączenia portu RS232 oraz zmianę przerwać IRQ w przypadku występowania konfliktów,
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia dla wbudowanego w płytę główną wszystkich urządzeń SATA lub każdy z osobna,
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia portów USB w opcjach :
- boot’owania z portów USB
- przednich portów USB
- tylnych portów USB
- zintegrowanego z płytą główną wewnętrznego portu USB 
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia funkcji wymuszania silnego hasła. Włączenie tej funkcji automatycznie zmienia domyślne hasło do minimalnej długości 8 znaków,
- Funkcja umożliwiająca dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym lub na urządzeniu zewnętrznym,
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia układu Trusted Platform Module (TPM) 
- Zaimplementowany w BIOS system zbierający logi zdarzeń.
	

	Klawiatura
	Klawiatura niskoprofilowa USB w układzie polskim programisty (104 klawisze) z kablem o długości min. 1,8 m.
	

	Mysz
	Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) z kablem o długości min. 1,8 m.
	


	Obudowa
	Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie, musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. Sama obudowa opatrzona w rączki umożliwiające łatwe przenoszenie całej stacji graficznej.
Zewnętrzne wnęki 5,25” : min. 1 wnęka slim na napęd optyczny, min. 1 wnęka pełnych wymiarów
Na panelu przednim min. 4 wnęki na dyski twarde z dedykowanymi kieszeniami do montażu dysku 2,5” lub 3,5”. Wnęki zasłonięte maskownicą opatrzoną zamkiem mechanicznym którą można zdemontować bez narzędziowo.
Dedykowane rozwiązanie producenta – tunel chłodzący jednocześnie pamięci oraz radiatory procesorów, wyposażony w  wentylatory,  na panelu przednim nadmuchujące oraz na panelu tylnym wyciągające.
Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 122cm w tym głębokość obudowy 57cm oraz wysokość nie przekraczającą 44cm, waga max 25 kg, 
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów)
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:
· uszkodzenie lub brak pamięci RAM
· uszkodzenie złączy PCIe płyty głównej
· uszkodzenie dysku twardego
· awarię BIOS’u
· awarię procesora
Oferowany system diagnostyczny nie może być instalowany w jakichkolwiek zewnętrznych dostępnych w obudowie wnękach zewnętrzny, slotów na płycie głównej oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie złączy dedykowanych do innego rozwiązania.
Zasilacz max. 1400W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obciążeniu 50% zasilacza, demontowany bez narzędzi oraz otwierania obudowy, opatrzony w 2 wentylatory o wymiarach 60mm + kabel sieciowy.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)
	

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
	

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza : 
- 2x PS/2; 
- 1x RS232; 
- min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym : min. 4 porty z przodu obudowy w układzie 2 porty USB 3.1 typ A i 2 porty USB Typ-C i 6 portów USB 3.1 Typ A, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek rozgałęziaczy, przedłużaczy itp.;
- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania  - niezależnie od stanu zasilania komputera.
- Druga karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, znajdująca się na panelu I/O
- dwuportowa karta sieciowa 10GbE  PCIe
- Nagrywarka DVD +/-RW ( zamawiający dopuszcza urządzenie typu „slim” )
- Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu
	

	Karta sieciowa WLAN
	Zainstalowana karta FH PCIe WLAN 802.11ac (2x2) z Bluetooth min. 5.0 i z min. jedną anteną zewnętrzną
	

	Certyfikaty 
i standardy
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 
Oferowane stacje robocze mają być wyprodukowane przez producenta zgodnie z normą ISO 50001. 
	

	Zainstalowane oprogramowanie systemowe

	Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 10 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej.
Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. Za równoważny uważany jest graficzny system operacyjny obsługiwany w sposób identyczny do Microsoft® Windows™ 10 Pro for Workstation x64 PL przez standardowego użytkownika z możliwością logowania i pracy w domenie Microsoft® Windows™ typu Active Directory.
	

	Warunki gwarancji
	5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, 
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.- 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres:
- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy
- mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji
- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)
- dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki
- szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych
- w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem
- w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii)
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
	

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – podać  link  do strony internetowej.
	

	Pakiet biurowy
	Pakiet MS Office 2019 Pro (z Access) x64 bit PL lub równoważny. 
Za równoważny przyjmuje się pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych w języku polskim, który zawiera co najmniej: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), oraz system obsługi relacyjnych baz danych z możliwością zapisywania ich w pojedynczych plikach. 
Pakiet biurowy musi być w 100% kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem MS Office 2013, 2016 i 2019 i zapewniać bezproblemową konwersję wszystkich elementów i atrybutów sporządzonych w nim dokumentów do ww. programów.
Zamawiający wymaga licencji wieczystej w najaktualniejszej wersji dostępnej na rynku.  Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji cyfrowej.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu, oraz używanych kluczy czy licencji. 
	


	Stojak na monitory 
	Wymagany stojak przykręcany do biurka umożliwiający jednoczesne przymocowanie w poziomie trzech monitorów typu curved o przekątnej co najmniej 27”
Głębokość regulowana w zakresie co najmniej od 4 do 60 cm 
Mocowanie do blatu biurka na skręcany zacisk z systemem dostosowania do grubości blatu 
Wymagana ręczna regulacja wysokości w zakresie co najmniej od 0-40 cm 
Wymagana możliwość obracania stojaka o 360°, możliwość obracania poszczególnych ekranów o 90°, możliwość pochylania poszczególnych ekranów o 90°
Zgodność z VESA 100x100mm i 75x75mm 
Kolor czarny lub ciemne odcienie szarości, brązu lub granat. 
Gwarancja na co najmniej 5 lat.
	

	Zasilacze UPS 
	Wymagane 2 zasilacze UPS
Moc wyjściowa min. 2700W / 3000VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) co najmniej 2700W / 3000VA
Napięcie wyjściowe 230V
Zniekształcenia napięcia wyjściowego mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu
Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) 50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronicznie z siecią
(zsynchronizowana z siecią zasilającą)	
Inne napięcia wyjściowe min.	220, 240
Topologia: Line Interactive
Typ przebiegu sinusoida
Czas przełączenia zasilania w zakresie 2-4 ms
Złącza wyjściowe min. 8x IEC320 C13 (10A) i 1x IEC320 C19 (16A) 
Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C14
Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu
Typowy maksymalny czas ładowania: 3 godziny
Karta zarządzająca: tak
Interfejs Port: SmartSlot, USB, port szeregowy
Wbudowana wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna    LCD
Alarm dźwiękowy co najmniej przy zasilaniu akumulatora, przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora - konfigurowalne opóźnienia 
Ilość interfejsów SmartSlot min. 1
Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia maks. 55.0dBA
Ciężar maks. Do 40 kg
Gwarancja na minimum 3 lata typu Door-to-door 
	

	

	L.P.
	Rodzaj Urządzenia i Wymagane Parametry Minimalne
	Ilość szt./zest.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	3
	System operacyjny na 1 komputer stacjonarny
	1 sztuka
	
	
	
	



	Rodzaj urządzenia i wymagane parametry minimalne
	Opis proponowanego przez Wykonawcę urządzenia - nazwa, model, typ, parametry techniczne, p/n.


	Licencja na system operacyjny Windows 10 Pro x64 PL posiadany przez Zamawiającego
	



	

	LP.
	Rodzaj Urządzenia i Wymagane Parametry Minimalne
	Ilość szt./zest.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	4
	Nabiurkowy monitor komputerowy 27 cali CURVED – min. WQHD
	16 sztuk


	
	
	
	

	Rodzaj urządzenia i wymagane parametry minimalne
	Opis proponowanego przez Wykonawcę urządzenia - nazwa, model, typ, parametry techniczne, p/n.


	Parametry
	Nabiurkowy monitor szerokoekranowy z zakrzywionym ekranem do komputera stacjonarnego 
Ekran zakrzywiony o przekątnej co najmniej 27 cali, podświetleniu QLED i powłoce matowej
Rozdzielczość nie mniejsza niż 2560 x 1440, proporcje 16:9, 
Częstotliwość odświeżania obrazu min. 144 Hz 
Czas reakcji nie gorszy niż 1 ms 
Jasność co najmniej 250 cd/m2, kontrast statyczny 2500:1 
Liczba wyświetlanych kolorów nie mniejsza niż 16,7 mln 
Kąty widzenia w poziomie i pionie nie mniejsze niż 178°/178° 
Wymagana możliwość powieszenia na ścianie – zgodny z VESA min. 75 mm 
Wymagana odłączana podstawa i regulacja kąta pochylenia monitora
Wymagane opcje typu: off timer plus, low imput lag
Wymagane złącza min.: 1x DisplayPort, 2x HDMI, 1x wyjście liniowe audio 
Monitor musi obsługiwać format HDR10
Kolor czarny, ciemne odcienie szarości, brązu lub granat. 
Wymagana instrukcja w języku polskim lub angielskim 
Zasilanie 240V – wymagany kabel zasilający/zasilacz z kablem zasilającym 
Wymagany minimum 1x kabel DisplayPort 
Gwarancja na min. 2 lata
	

	

	
	Wartość netto całej oferty w zł
	Wartość VAT całej oferty w zł
	Wartość brutto całej oferty w zł

	RAZEM: 
	



	
	






________________________________________
        Nazwa i dane adresowe Wykonawcy 




_____________________________, dnia ___________________  
(miejscowość)      
    
Formularz należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
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