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OPIS MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ
Modernizacja rezonansu magnetycznego dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego 

Oddziału w Gliwicach
A. CZĘŚĆ OPISOWA:











Modernizacja pomieszczeń dla zainstalowania zmodernizowanego aparatu rezonansu magnetycznego 1,5T powinna spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 nr 180, poz. 1325).
Prace planowane są na kondygnacji parteru budynku diagnostyczno-zabiegowego w pomieszczeniu 0.054 - pracownia rezonansu magnetycznego II. Modernizacja polega na dostosowaniu istniejących pomieszczeń do montażu zmodernizowanego 1,5T rezonansu magnetycznego oraz urządzeń towarzyszących. Obecnie przedmiotowy budynek szpitala jest obiektem wyremontowanym, dobrze utrzymanym i znajdującym się w dobrym stanie technicznym.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Modernizacja pomieszczenia pracowni aparatu rezonansu:

- wymiana wykładziny PCV (w pracowni ze względu na wymianę stołu na jezdny),
- modernizacja oświetlenia sufitowego z możliwością przyciemniania światła,
- wymiana lub odnowienie kasetonów sufitowych,
- szpachlowanie i malowanie ścian,
- wykonanie niezbędnej instalacji zasilającej oraz sieci LAN w sterowni oraz pracowni MR zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – „Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej”,
- prace wykończeniowe i montażowe,

- przygotowanie pomieszczenia dla montażu aparatu 1,5T rezonansu magnetycznego - szczegóły wg wytycznych dostawcy urządzenia,

- wyposażenie w jedno krzesło niemagnetyczne dla pacjenta,

- wykonanie przepustu z pracowni MR do maszynowni do ewentualnego podłączenia strzykawki sterowanej hydraulicznie,
- oklejenie powierzchnią zmywalną (od podłogi do sufitu) ściany na szerokości 200 cm w miejscu stolika pielęgniarki.
2) Modernizacja pomieszczenia sterowni aparatu rezonansu magnetycznego:
- wymiana instalacji klimatyzacji na klimatyzator inwerterowy typu split (z funkcją grzania),
- modernizacja oświetlenia sufitowego z możliwością przyciemniania światła,

- wymiana lub odnowienie kasetonów sufitowych,

- szpachlowanie i malowanie ścian,
- prace wykończeniowe i montażowe,
- wyposażenie w nadstawkę wnęki nad biurkiem. Nadstawka z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o wymiarach (150 cm x 100 cm x 40 cm) +/- 3 cm, składająca się z otwartej półki oraz dwóch szafek żaluzjowych,
- wyposażenie w trzy krzesła obrotowe z regulacją wysokości, oparcia pleców i podłokietników, ze zmywalną tapicerką,
- wyposażenie w jeden taboret medyczny, obrotowy z regulacją wysokości, ze zmywalną tapicerką,
- oklejenie pasem winylowym ścian ("odbojniki").
3) Modernizacja pomieszczenia pokoju przygotowań pacjenta:
- modernizacja oświetlenia sufitowego,

- wymiana lub odnowienie kasetonów sufitowych,
- szpachlowanie i malowanie ścian,
- wyposażenie w dwie szafy ubraniowe z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o wymiarach (190cm x 60cm x 45cm) +/- 2 cm. Szafa na nóżkach o wysokości 10cm +/-1cm, z jedną półką oraz pałąkiem na wieszaki, z pojedynczymi drzwiami pełnymi oraz zamknięciem na klucz, 
- wymiana drzwi szachtowych na drzwi w odpowiedniej klasie odporności ogniowej - EI60
- wyposażenie w teleskopowe zawieszenie parawanu odgradzającego fotel zabiegowy,

- oklejenie pasem winylowym ścian ("odbojniki"),
- prace wykończeniowe i montażowe.

4) Modernizacja pomieszczenia pokój opisu:
- wymiana instalacji klimatyzacji na klimatyzator inwerterowy typu split (z funkcją grzania),

- modernizacja oświetlenia sufitowego z możliwością przyciemniania światła,

- wymiana lub odnowienie kasetonów sufitowych,

- szpachlowanie i malowanie ścian,

- wymiana drzwi szachtowych na drzwi w odpowiedniej klasie odporności ogniowej - EI60,
- prace wykończeniowe i montażowe.
B. CZĘŚĆ Dokumentacja:

I. Przygotowanie Dokumentacji technicznej z zakresu uruchomienia aparatu MR do eksploatacji:

- projekt końcowy wykonanych prac,
- protokół potwierdzający szczelność rury wyrzutowej helu,
- protokół z wykonania pomiarów elektrycznych: ciągłości połączeń wyrównawczych pomiędzy elementami urządzenia, impedancji pętli zwarcia, ze sprawdzenia zabezpieczenia różnicowo-prądowego,
- protokół z pomiaru rozkładu pola wraz planami pomieszczeń z zaznaczonymi strefami,
- protokół pomiarów wentylacji potwierdzający wymaganą przepisami co najmniej 1,5 krotną wymianę powietrza na godzinę.
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