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Nazwa Wykonawcy, dane adresowe 

PARAMETRY TECHNICZNE I SPECYFIKACJA CENOWA 

Zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego 

dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
ZADANIE NR  6  TERMOCYKLER 
CZ. I – PARAMETRY TECHNICZNE
	Termocykler - do diagnostyki in vitro

	Lp.
	Wymagania wobec przedmiotu zamówienia
	Parametry Oferowane przez Wykonawcę 

(należy podać lub opisać)

	A. Informacje ogólne

	1. 
	Producent/Kraj*
	producent:

kraj:

	2. 
	Model/Typ*
	typ:

lub model:

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego 
	

	4. 
	Urządzenie do diagnostyki in vitro
	


	5. 
	Urządzenie oznakowane znakiem CE potwierdzone certyfikatem CE lub deklaracja zgodności
	

	6. 
	Urządzenie wyprodukowane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP i stanowi urządzenie diagnostyczne spełniające wymagania FDA dla wyrobów medycznych klasy I; 
	

	B. Parametry techniczne

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, wyposażone w elementy niezbędne do instalacji urządzenia.
	

	2. 
	Blok grzejny 96-dołkowy, przystosowany do płytek typu fast, probówek i pasków probówek o pojemności 0,1 ml
	

	3. 
	Wieczko grzejne zapobiegające parowaniu próbek z możliwością ustawienia temperatury (maksymalna temperatura nie mniej niż 105 ºC)
	

	4. 
	Blok grzejny podzielony na przynajmniej 6 stref umożliwiających niezależne (nieliniowe) i precyzyjne ustawienie temperatury w poszczególnych strefach - funkcja gradientu temperaturowego. Możliwość ustawienia różnicy temperatury pomiędzy poszczególnymi strefami wynoszącej przynajmniej 4ºC.
	

	5. 
	Praca bloku grzejnego w zakresie co najmniej 0ºC-100ºC
	

	6. 
	Minimalna precyzja ustawień: czas 1 s., temperatura 0,1ºC
	

	7. 
	Funkcja umożliwiająca przeprowadzanie szybkich reakcji PCR spełniająca parametry:

-Nagrzewanie bloku z szybkością przynajmniej 5ºC/sek., 

-Precyzja temperaturowa wynosząca przynajmniej ±0.25°C
	

	8. 
	Termocykler nie wymaga do obsługi urządzeń peryferyjnych – sterowany przez ekran dotykowy
	

	9. 
	Oprogramowanie sterujące  stanowi integralną część urządzenia z możliwościami, minimum:

1) możliwość programowania zmiennych szybkości przyrostu i opadania temperatury;

2) możliwość obserwowania na bieżąco realizowanego etapu programu;

3) możliwość programowania przerw w procesie, wprowadzanych ręcznie lub programowanych jako etapy nieskończonego podtrzymywania;

4) aparat wyposażony w system bezpieczeństwa, chroniący przed dostępem nieuprawnionych osób do folderów czy metod. Każdy użytkownik posiada swą nazwę oraz hasło. Zabezpieczenia te mogą być wyłączane 

5) możliwość wglądu w dane dotyczące czasu przebiegu oraz komunikaty zapisywane w pliku dziennika, który może być wyświetlany na ekranie i drukowany na zakończenie przebiegu każdego procesu PCR;

6) dane dotyczące czasu przebiegu obejmują nazwę metody, godzinę jej uruchomienia i całkowity czas przebiegu danego procesu; 
	

	10. 
	Termocykler przystosowany do standardowego źródła zasilania (zasilanie 230V, 50 Hz.)
	

	C. Warunki serwisu i gwarancji

	11. 
	Gwarancja 24 miesiące,  nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia
	

	12. 
	Przegląd/y w okresie gwarancji (podać wymaganą częstotliwość przeglądów) wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji)
	

	D. Inne

	13. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej
	

	14. 
	Szkolenie dla użytkowników oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i konserwacji urządzenia
	


 * Zamawiający, w części A tabeli powyżej – parametry ogólne, wymaga podania wskazanych informacji, przy czym dane w poz. 1 i 2 są wymagane w celu zidentyfikowania zaoferowanego produktu (muszą umożliwiać jego identyfikację)

Parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 

CZ. II – SPECYFIKACJA CENOWA 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	j. m.
	ilość
	cena jedn. netto (zł)
	wartość netto
(zł)
	VAT
(%)
	wartość  VAT (zł)
	wartość brutto (zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
(4x5)
	7
	8
(6x7)
	9
(6+8)

	1.
	Termocykler - do diagnostyki in vitro
	szt.
	1
	
	
	
	
	


Uzyskaną w tabeli powyżej wartość brutto należy przenieść do formularza „Oferty” w stosunku 1:1. 

data _____________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy

określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika
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