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DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI 
DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE– PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

ZADANIE 3  -  Klimatyzacja w pomieszczeniach Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi – 6 piętro






1.  Dobór urządzeń klimatyzacji.
                   
Dla potrzeb klimatyzacji na 6 piętrze Budynku Kliniki  należy dobrać i wykonać klimatyzację z grzaniem i chłodzeniem w oparciu o system trójnikowy typu VRF. System VRF   powinien być kompatybilny z  istniejącym centralnym system wizualizacji  klimatyzacji. Wykonawca może  podłączyć się do  instalacji  istniejącego centralnego systemu sterowania – oprogramowanie sterujące UTY – APGT lub wykonać równoważny  system sterowania i monitoringu klimatyzacji. W  tym przypadku należy zainstalować stację monitoringu i sterowania klimatyzacją wraz z oprogramowaniem (który powinien mieć  funkcje tożsame z oprogramowaniem UTY – APGT) w sterowni klimatyzacji i wentylacji na VI poziomie technicznym  budynku Diagnostyczno – zabiegowego. Należy także  ułożyć sieć kablową sterowniczą między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi a stacją  monitoringu i sterowania. Do sterowania jednostkami wewnętrznymi należy zastosować piloty naścienne dotykowe przewodowe umieszczone na ścianach pomieszczeń. Kabel sterujący z pilotów do klimatyzatorów należy położyć pod tynkiem lub w korytku kablowym plastikowym systemowym. Jednostki zewnętrzne klimatyzacji VRF należy umieścić na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.
Przedmiot zamówienia został w niektórych elementach wskazany przez Zamawiającego poprzez podanie standardu (marki handlowej lub jej odpowiednika). Dopuszcza się zatem zastosowanie (zaproponowanie w ofercie) wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane. Wskazane parametry zastosowanego standardu określają istotne minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazanie marki lub nazwy producenta określa klasę produktu. W ofercie można przyjąć wyroby innych marek i producentów o parametrach technicznych i właściwościach użytkowych odpowiadających wyrobom opisanym w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zastosowane materiały.
Wykonawca, który będzie się powoływał w swojej ofercie na rozwiązania równoważne w stosunku do rozwiązań opisywanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, rysunkach, schematach doboru urzadzeń jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jako takie należy rozumieć rozwiązania o parametrach nie gorszych niż podane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany uwzględnić w  ofercie  rozwiązania równoważne i w ofercie oznaczyć je słowem „RÓWNOWAŻNE” oraz załączyć do oferty dokumenty uwiarygodniające zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniach równoważnych wymaganiom Zamawiającego, zaoferowanych w złożonej ofercie.

Moc chłodnicza nominalna klimatyzacji  VRF powinna wynosić minimum 20,4 kW. Technologia układu chłodniczego powinna pozwalać  na pracę w trybie chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej  do - 15°C.
Moc chłodnicza, model  jednostek wewnętrznych w poszczególnych pomieszczeniach  podane są w tabeli poniżej.

	L/P
	Pomieszczenie 
	Nazwa pomieszczenia 
	Model klimatyzatora
	Minimalna  moc chłodnicza kW
	Oznaczenie  jednostek wewnętrznych na rzucie piętra

	1
	Pom nr  6.084
	Gabinet Kierownika

	naścienny
	2,2
	K1

	2
	Pom nr  6.087
	Sala odpraw/monitorów badań klinicznych
	naścienny
	2,2
	K2

	3
	Pom nr  6.089
	Pokój przygotowawczy chemioterapii
	naścienny
	2,2
	K3

	4
	Pom  nr 6.092
	Sala chemioterapii

	naścienny
	2,2
	K4

	5
	Pom nr  6.094
	Sala chemioterapii

	naścienny
	2,2
	K5

	6
	Pom nr  6.097
	Sala chemioterapii

	naścienny
	2,2
	K6

	7
	Pom nr  6.099
	Sala chemioterapii

	naścienny
	2,8
	K7

	8
	Pom nr  6.103
	Pokój socjalny pielęgniarek
	naścienny
	2,2
	K8

	9
	-
	Punk pielęgniarski

	naścienny
	2,2
	K9


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2. Opis instalacji rurowych.

a) Instalacja cieczowo-gazowa.
Przed każdą  jednostką wewnętrzną należy zastosować zawory odcinające na linii zasilającej i powrotnej. Orurowanie układu należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych łączonych przez lutowanie twarde. Przewody izolować otuliną zimnochronną z zamknięto-komórkową strukturą o grubościach zgodnych z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przewody linii cieczowo–gazowej na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi za pomocą obudowy płaszczem z blachy aluminiowej. Instalacją freonową należy przejść pod obudową karton-gipsową ścian korytarzy lub zabudować miejscowo płytą kartonowo-gipsową i pomalowane.

b) Instalacja skroplin.
Instalacje skroplin należy wykonać z rur klejonych PCV lub zgrzewnych PP. Skropliny należy  za pomocą pompek skroplin odprowadzić do najbliższej instalacji kanalizacyjnej i wpiąć do kanalizacji przez syfon antyzapachowy.  Rurociągi należy zaizolować otuliną kauczukową o grubości minimum 6 mm.

c) Próby i uruchomienia.
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności  instalacji – czynnik azot, ciśnienie 40 bar, czas 24 godziny. 
Po pozytywnym wyniku należy wykonać próżnię w instalacji w czasie 24 godzin.
Po wykonaniu powyższych prób oraz po wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji instalacji tj. po precyzyjnym sprawdzeniu długości i średnic rur należy napełnić instalację czynnikiem zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Instalacje elektryczne.

Dla układu klimatyzacji VRF przewiduje się zasilanie jednostek wewnętrznych  i zewnętrznych.  Jednostki wewnętrzne należy zasilić z nowej rozdzielni klimatyzacji zabudowanej na 6 piętrze budynku w szachcie elektrycznym  Rozdzielnię  klimatyzacji  należy zasilić z rozdzielni głównej znajdującej się parterze budynku Kliniki.  Zabezpieczenia w rozdzielni należy zainstalować zgodnie z wytycznymi producenta dla urządzeń klimatyzacji zastosowanych przez wykonawcę i należy zabudować:  zabezpieczenie główne, zabezpieczenie przepięciowe, zabezpieczenie(a) różnicowo – prądowe) oraz zabezpieczenia nadprądowe dla każdej jednostki wewnętrznej osobno.
Z rozdzielni klimatyzacji  należy wyprowadzić kable do jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. Przekrój kabla zasilającego należy dobrać po uwzględnieniu wytycznych producenta oraz  odległości od rozdzielni głównej do jednostki zewnętrznej VRF.  Przy jednostce   zewnętrznej  VRF  należy zabudować wyłącznik serwisowy. Instalacją elektryczną należy przeprowadzić nad sufitem systemowym kasetonowym do poszcególnych pomieszczeń. Do wykonania  instalacji elektrycznej wewnętrznej należy zastosować kable elektryczne w izolacji samogasnącej, a do instalacji zewnetrznej kable odporne na promieniowanie UV.

4. Konstrukcja wsporcza  pod jednostki zewnętrzne VRF.
Należy zaprojektować i wykonać konstrukcje wsporcze pod jednostkę zewnętrzną układu klimatyzacji VRF na dachu budynku Kliniki.

5. Zabezpieczenia P-POŻ. 
Przy przejściu instalacji przez strefy p- poż. należy wykonać systemowe zabezpieczenia przeciwpożarowe.

6. Monitoring klimatyzacji i automatyki  VRF. 
Należy przewidzieć montaż na linii sygnałowej  wzmacniacza sygnału UTY-VSGXZ1. Uzupełnić ekrany synoptyczne o zamontowany układ VRF w stacji monitoringu klimatyzacji układów VRF umiejscowionej w sterowni na poziomie technicznym w budynku Diagnostyczno – Zabiegowym.
Do sterowania jednostkami wewnętrznymi należy zastosować piloty naścienne przewodowe dotykowe umieszczone na ścianach pomieszczeń. Kabel sterujący z pilotów do klimatyzatorów należy położyć pod tynkiem lub korytkiem systemowym plastikowym.

7. Dokumentacja.

· Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje „projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji”. obejmujący wszystkie branże konieczne do wykonania klimatyzacji.
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dotyczących rozwiązań projektowych, Wykonawca  przystąpi do realizacji dostawy i wykonania instalacji klimatyzacji.
· Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentację powykonawczą wszystkich instalacji wchodzących w zakres wykonywanych prac, dostarczyć protokoły pomiarowe elektryczne, protokół rozruchu układu VRF potwierdzony przez uprawnionego  serwisanta posiadającego aktualne świadectwo na F-gazy kat. I, wypełnione karty gwarancyjne dostarczonych urządzeń, DTR-ki, certyfikaty.

8. Gwarancje i przeglądy:

Wykonawca udzieli minimum 5 - letniej gwarancji na urządzenia i wykonane roboty. W okresie gwarancji wykonawca przeprowadzi 10 przeglądów gwarancyjnych co 6 miesięcy, w tym ostatni przegląd gwarancyjny przed zakończeniem  terminu gwarancji.

Przegląd gwarancyjny obejmuje:
· sprawdzenie, mycie jednostek zewnętrznych w tym umycie skraplacza 
· sprawdzenie, umycie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych w tym mycie i dezynfekcja  parownika i filtrów jednostek wewnętrznych.
· sprawdzenie historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu.
· sprawdzenie połączeń i szczelności układu chłodniczego (freonowego).
· sprawdzenie i regulacja ciśnień roboczych.
· sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych.
· sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika
· sprawdzenie stanu oleju w sprężarkach
· sprawdzenie wentylatorów. 
· sprawdzenie działania układów sterowania i układów automatyki.
· sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania.
· sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów sprężarek.
· sprawdzenie  i wyczyszczenie pompek skroplin.
· inne czynności niezbędne do utrzymania urządzeń w stałej sprawności technicznej wymagane przez producenta.

Koszty za materiały pomocnicze niezbędne do przeprowadzenia przeglądów ponosi Wykonawca w tym:  materiały i płyny czyszczące, konserwujące i dezynfekujące itp. przeznaczonych dla urządzeń klimatyzacji i posiadać atesty do stosowania w służbie zdrowia.

Po przeglądzie Wykonawca dostarczy protokoły z przeglądów podbity i  potwierdzony przez uprawnionego  serwisanta posiadającego aktualne świadectwo na F-gazy kat. I. Po przeglądzie Wykonawca  wpisze wszystkie czynności  z przeglądu do CRO.
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	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość zgodna 
z jednostką miary podaną
 w kolumnie 3
	Cena jedn.
netto za jednostkę miary podaną 
w kolumnie 4 (zł)
	Wartość netto
(zł)
	VAT 
(%)
	Wartość VAT (zł)
	Wartość brutto (zł)
	Producent


	1
	2
	3
	4
	5
	6
[4 x 5]
	7
	8
[6 X 8]
	9
[6 +8]
	10

	1.
	Klimatyzacja VRF zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	2.
	Dostawa, montaż i uruchomienie, 
przeglądy serwisowe 
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	-----
	
	-----
	
	
	-----



Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas produkt spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji asortymentowo-cenowej.



______________________, dnia _____________________             
           (miejscowość)                                                                                                                        

										____________________________________________________
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
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