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Zatacznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZAKUP DWOCH SERWEROW

DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKtODOWSKIEJ - CURIE

PANSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAtU W GLIWICACH

Wsparcie

System serwerowy powinien by¢ zaoferowany w nastepujacej opcji serwisowej: 5 letni serwis
Swiadczony na miejscu, w trybie 24x7, przy zatozeniu SKUTECZNEJ NAPRAWY w ciggu 24h. Nie
dopuszcza sie oferowania opcji typu CZAS PODJECIA NAPRAWY w ciggu 24h. Mozliwos¢
zgtaszania usterek 24x7x365 dni. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub
autoryzowany serwis.

Opcjonalna funkcja zgtaszania usterek i awarii sprzetowych poprzez automatyczne zatozenie
zgtoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzetu;

Bezptatna dostepnos$¢ poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterownikéw dozywotnio dla
oferowanego serwera — jezeli funkcjonalnos$¢ ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji
producenta serwera, takowy element musi by¢ uwzgledniona w ofercie;

System serwerowy powinien posiada¢ mozliwos$¢ zakupu wsparcia producenta przez min. 7
lat od daty ztozenia oferty. Na potwierdzenie spetnienia tego warunku nalezy zatgczy¢ do
oferty katalogowy nr produktu (P/N) 7 letniego wsparcia, wskazujacy, ze taki wydtuzony okres
wsparcia jest zaktadany przez producenta dla tej maszyny.

Obudowa

Typu RACK, wysokos$¢ nie wiecej niz 2U;

Szyny umozliwiajgce wysuniecie serwera z szafy stelazowej;

Ramie porzadkujace utozenie przewodow z tytu serwera;

Mozliwo$¢ zainstalowania 8 dyskéw twardych hot plug, mozliwos¢ rozbudowy do 24 slotéw
na dyski;

Zainstalowane 3 szt. dyskow SSD 960GB

Ptyta gtéwna

Dwuprocesorowa;
Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera
Mozliwos¢ instalacji procesoréw 28-rdzeniowych;
Z mozliwoscig obsadzenia kart PCle w 6 ztgczach PCl Express generacji 3 w tym (przy
obsadzeniu 2 gniazd procesoréw):

o 3 fizyczne ztgcza o predkosci x16;

o 3 fizyczne ztgcza o predkosci x8;

o  Mozliwos¢ wykorzystania 4 ztacz typu petnej wysokosci;
24 gniazda pamieci RAM;
Obstuga minimum 3TB pamieci RAM;
Wsparcie dla technologii:

o  Memory Scrubbing

o SDDC

o  Advanced ECC

o Rank Sparing;
Obstuga pamieci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamieci RAM o pojemnosci
sumarycznej minimum 1TB (przez pamie¢ nieulotng rozumie sie moduty pamieci zachowujace
swaj stan np. w przypadku nagtej awarii zasilania, nie dopuszcza sie podtrzymania bateryjnego
stanu pamieci)
Minimum 2 sloty dla dyskéw M.2 na ptycie gtéwnej (lub dedykowanej karcie PCl Express) nie
zajmujace klatek dla dyskéw hot-plug;

Procesory

Doktadnie jeden procesor 8-rdzeniowy

Taktowanie min. 3,9 GHz

architektura x86_64

procesor dostepny na rynku przez min. 1 rok do daty ztozenia oferty.
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®  procesor osiggajacy w tescie SPEC CPU2017 Integer Rate wynik int base minimum 135 pkt (w
celu poréwnania nalezy przyja¢ wynik osiggniety dla zainstalowanych dwdch procesorow
danego typu). Wynik musi by¢ opublikowany na stronie
https://www.spec.org/cpu2017/results/rint2017.html

Pamie¢ RAM ®  6x64 GB lub 12x32 GB pamieci RAM

o DDR4 Registered

e min. 2933Mhz
Kontrolery e Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmujaca zadnego z dostepnych slotéw PCl Express,
LAN/FC wyposazona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI oraz PXE boot;

e  Zainstalowane 2 karty FC 2x16Gb kazda. Karty muszg wspierac technologie FC-NVMe

e  Karty FC musza by¢ kompatybilne z Oracle Linux

®  Zainstalowane 2 karty LAN 2x10Gb SFP+ kazda

e Do kazdego portu LAN SFP+ dostarczona odpowiednia wkfadka 10GB

Kontrolery 1/O e  Mozliwos¢ zainstalowania kontrolera RAID obstugujacego dyski NVMe;

e  Mozliwos¢ zainstalowania dwdch nosnikéw flash o pojemnosci 64GB w konfiguracji RAID-1,
rozwigzanie dedykowane dla hypervisora oraz niezajmujace zatok dla dyskow hot-plug;

e  Zainstalowany kontroler SAS RAID obstugujacy poziomy 0,1,10,5,50,6,60 z min 2 GB pamieci
cache

Porty ®  Zintegrowana karta graficzna ze ztgczem VGA/DVI z tyty;

e 1 port USB wewnetrzny;

e 2 porty USB 3.0 dostepne z tytu serwera;

o |los¢ dostepnych ztgcz USB nie moze by¢ osiggnieta poprzez stosowanie zewnetrznych
przejsciowek, rozgateziaczy czy dodatkowych kart rozszerzen zajmujacych jakikolwiek slot PCI
Express i/lub USB serwera;

Min. 1 port USB 3.0 na panelu przednim
Zasilanie, Redundantne zasilacze hotplug o sprawnosci 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy minimalnej
chtodzenie 800W;
Redundantne wentylatory hotplug;
Zarzadzanie Whbudowane diody informacyjne lub wyswietlacz informujgce o stanie serwera - system
przewidywania, rozpoznawania awarii
o informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka)
nastepujacych komponentow:
. karty rozszerzen zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express
. procesory CPU
. pamie¢ RAM z doktadnoscia umozliwiajaca jednoznaczng identyfikacje
uszkodzonego modutu pamieci RAM
= wbudowany na ptycie gtéwnej nosnik pamieci M.2 SSD
= status karty zrzadzajgcej serwera
. wentylatory
. bateria podtrzymujaca ustawienia BIOS ptyty gtéwne
. zasilacze

®  w/w system rozpoznawania awarii musi by¢ niezalezny i dziata¢ w przypadku odtaczenia kabli
zasilajgcych serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie), dajgc wizualng
identyfikacje uszkodzonego komponentu serwera po otwarciu obudowy urzgdzenia , poprzez
zaswiecenie diody LED wskazujacej doktadnie, w ktdrym slocie znajduje sie uszkodzona karta

®  Zintegrowany z ptytg gtéwna serwera kontroler sprzetowy zdalnego zarzadzania zgodny z IPMI

2.0 o funkcjonalnosciach (bez koniecznosci dokupowania dodatkowych licencji):
o Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umozliwiajacy petne
zarzadzanie, zdalny restart serwera;

. Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane ztacze RJ-45 do komunikacji
wyfacznie z  kontrolerem zdalnego zarzadzania z mozliwoscig
przeniesienia tej komunikacji na inng karte sieciowg wspétdzielong z
systemem operacyjnym;

. Dostep poprzez przegladarke Web, SSH;

. Zarzadzanie mocg i jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii;

. Zarzgdzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

. Mozliwos¢ przejecia konsoli tekstowej

. Mozliwos$¢ zarzadzania przez 6 administratoréow jednoczesnie
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. Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzetowym oraz
mozliwo$¢ montowania zdalnych napedoéw i ich obrazéw na poziomie
sprzetowym (cyfrowy KVM)

. Obstuga serwerdw proxy (autentykacja)

. Obstuga VLAN

. Mozliwos¢ konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU)

. Wsparcie dla protokotu SSDP

- Obstuga protokotéw TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3

. Obstuga protokotu LDAP

. Integracja z HP SIM

. Synchronizacja czasu poprzez protokédt NTP

. Mozliwos¢é backupu i odtworzenia ustawien bios serwera oraz ustawien
karty zarzadzajacej

Oprogramowanie zarzadzajace i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera
umozliwiajgce konfiguracje kontrolera RAID, instalacje systemow operacyjnych, zdalne
zarzadzanie, diagnostyke i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w
ramach zintegrowanego w serwerze systemu umozliwiajgcego monitoring systemu i
Srodowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, ptyta gtdwna, procesory, pamiec operacyjna);
Opcjonalna dedykowana, do wbudowania w karte zarzadzajaca (lub zainstalowana) pamiec
flash o pojemnosci minimum 16 GB;

Opcjonalna mozliwo$¢ zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazéw zainstalowanych w
obrebie dedykowanej pamieci flash bez uzytkowania zewnetrznych nosnikéw lub kopiowania
danych poprzez sie¢ LAN;

Serwer posiada opcjonalnie mozliwo$¢ konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware,
sterownikdw serwera bezposrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarzadzajacej serwera bez
posrednictwa innych nosnikow zewnetrznych i wewnetrznych poza obrebem karty
zarzadzajace;j.

Wspierane OS

Microsoft Windows Server 2019, 2016
VMWare vSphere 6.7, 7

Suse Linux Enterprise Server 12

Red Hat Enterprise Linux 7, 8
Univention Corporate Server 4
Hyper-V Server

Oracle Linux 7

Dokumentacja,
inne

Elementy, z ktérych zbudowane s3 serwery musza by¢ produktami producenta tych serweréw
lub by¢ przez niego certyfikowane oraz cate muszg by¢ objete gwarancjg producenta, o
wymaganym w specyfikacji poziomie SLA — wymaganie os$wiadczenie wykonawcy lub
producenta;

Serwer musi by¢ fabrycznie nowy i pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego w UE —
wymagane o$wiadczenie wykonawcy lub producenta;

Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie nalezy
podac link do strony producenta na ktérej znajduje sie nr telefonu oraz maila na ktéry mozna
zgtaszad usterki;

W czasie obowigzywania gwarancji na sprzet, mozliwo$¢ po podaniu na infolinii numeru
seryjnego urzadzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzetowej serwera, w tym model i
typ dyskéw twardych, procesora, ilos¢ fabrycznie zainstalowanej pamieci operacyjnej, czasu
obowigzywania i typ udzielonej gwarancji;

Mozliwos$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu serwera w
najnowszych certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem
strony www producenta serwera;

Analityka i
monitoring

Oba serwery wraz z systemami operacyjnymi muszg zosta¢ podtaczone do narzedzia
analitycznego Hitachi Ops Center Analyzer (sumarycznie konieczne jest dostarczenie licencji
HDS na 25 nodéw do monitorowania (End to End) trunkdw pomiedzy serwerami, a macierzg
G700). Wymagana jest konfiguracja agentéw, przygotowanie polityk dla monitorowanych
parametréw oraz regut i progdéw ostrzegawczych i krytycznych.

wymagane jest dostarczenie niezbednych licencji dla ww. oprogramowania na monitorowanie
dodatkowych urzadzen (Analyzer Nodes).




Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego DO/DZ-TPbn- 381-2 -41/ 21

Zatacznik nr 2 do SWZ

® wymagane jest przeprowadzenie konfiguracji modutéw zarzadzajgcych serweréw w tym co
najmniej: ustawien powiadamiania o problemach z wykorzystaniem protokotéw SMTP i
SNMP; ustawienn zdalnego zarzadzania zasilaniem serwera; zdalnej konsoli tekstowej i
graficznej umozliwiajacej zarzadzanie systemem operacyjnym; mozliwos¢ logowania do
modutu z uzyciem poswiadczern domeny MS AD.

® wymagane jest wsparcie dla automatycznego i prawidtowego - z punktu widzenia spéjnosci
danych w bazie i systemie operacyjnym, wytgczenia serwera na podstawie informacji z UPS o
wytaczeniu zasilania.




