Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego DO/DZ-381-1-29/22

Zatgcznik nr 2 do SWZ

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie klimatyzacji typu split zgodnie z ponizszymi wymaganiami::

a) Pomieszczenia nr: 328A, 328B (2 klimatyzatory $cienne).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|DANE ELEKTRYCZNE

|Wydajnos’é chtodzenie / grzanie: ”minimalna 7,00/ 8,00 kW

|

|Napiecie / czestotliwosé: ||230 /50V /Hz

Klasa efektywnosci energetycznej w trybie chtodzenia /||minimum: A++/ A+
grzania:

|TECHNOLOGIA SPREZARKI

[Typ sprezarki: |Ipc INVERTER

|CI$NIENIE AKUSTYCZNE

1 bieg - 40 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego jedn. wewnetrznej: ostatni bieg — 45 dB(A)

[czYNNIK cHEODNICZY

|Typ czynnika chtodniczego: R 32

|Maksyma|na dtugos$¢ rurociggu: 50 m

|ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY ( temperatura wewnetrzna)

|Grzanie / chtodzenie: ||16 ~30°C
|ZAKRES TEMPERATUR PRACY (temperatura zewnetrzna)

Chtodzenie: -20~48°C
Grzanie: -20~24°C

[WyPOSAZENIE

|Podgrzewanie sprezarki w niskich temperaturach ||Grzaika karteru

DOSTAWA | MONTAZ KLIMATYZACJI TYPU SPLIT W POMIESZCZENIACH NR 328A, 328B, 328C W BUDYNKU GtOWNYM NARODOWEGO INSTYTUTU
ONKOLOGI! IM. MARII SKtODOWSKIEJ-CURIE-PANSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAtU W GLIWICACH.



Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego DO/DZ-381-1-29/22

Zatgcznik nr 2 do SWZ

ODPROWADZENIE SKROPLIN:
Whbudowana pompka skroplin.

FUNKCJE KLIMATYZATORA

- auto-restart

- osuszanie powietrza

- automatyczne przetaczanie trybdw pracy ( grzanie, chtodzenie).
- automatyczne przetaczanie biegdw wentylatora j. wewnetrznej.
- regulacja zaluzji.

WYPOSAZENIE KLIMATYZATORA:
- wyswietlacz LED.
- pilot przewodowy

a) Pomieszczenie nr: 328C ( jeden klimatyzator kasetonowy).

[DANE ELEKTRYCZNE |

|Wydajnos’c’ chtodzenie / grzanie: ”minimalna 10,00 /12,00 kW |
|Napiecie / czestotliwos¢: ||230 /50V /Hz |
Klasa efektywnosci energetycznej w trybie chtodzenia /||minimum: A++/ A+

grzania:

[TECHNOLOGIA SPREZARKI |
[Typ sprezarki: |[oc INVERTER |

|CI§NIENIE AKUSTYCZNE ‘

1 bieg - 42 dB(A)

Poziom ci$nienia akustycznego jedn. wewnetrznej: ostatni bieg — 50 dB(A)

|CZYNNIK CHLODNICZY

|
|Typ czynnika chtodniczego: R 32 |
|Maksyma|na dtugos$é rurociggu: 65 m |
|ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY ( temperatura wewnetrzna) |
|Grzanie / chtodzenie: “16 ~30°C |
[ZAKRES TEMPERATUR PRACY (temperatura zewnetrzna) |
Chtodzenie: -20~48°C
Grzanie: -20~24°C

[WyPOSAZENIE |

|Podgrzewanie sprezarki w niskich temperaturach ||Grza’fka karteru |
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ODPROWADZENIE SKROPLIN:
Wbudowana pompka skroplin.

FUNKCJE KLIMATYZATORA

- auto-restart

- osuszanie powietrza

- automatyczne przetaczanie trybdw pracy ( grzanie, chtodzenie).
- automatyczne przetaczanie biegdw wentylatora j. wewnetrzne;j.
- regulacja zaluzji.

WYPOSAZENIE KLIMATYZATORA:
- wyswietlacz LED.
- pilot przewodowy

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU:

- montaz jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach zgodnie z zatacznikiem nr 1 — rzut pomieszczen.

- montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw na konstrukcji systemowe;.

- w celu zabezpieczenia instalacji freonowej i kablowej na dachu budynku przed dziataniem promieni UV nalezy poprowadzi¢
instalacje w rurze karbowanej odpornej na UV.

- instalacje freonowa z jednostek wewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ do jednostek zewnetrznych nad sufitem
podwieszanym,
przepustami w stropie, przewiert dachu, zamontowanie przepustu typu fajka przez dach, obrébka przepustu pokryciem
dachowym typu trocal.

- nalezy do jednostki wewnetrznej i zewnetrznej doprowadzi¢ instalacje zasilajgca z rozdzieli elektrycznej klimatyzacji
znajdujacej sie na 1 pietrze obok pom. nr 230 zgodnie z zatacznikiem nr 2 — rzut rozdzieli klimatyzacji.

- montaz w rozdzielni elektrycznej zabezpieczen.

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej przez syfon antyzapachowy kulowy.

- wpiecie sie do kanalizacji przez ksztattke systemowag siodtowa.

- wykonanie préby szczelnosci instalacji freonowej azotem.

- wytworzenie prozni.

- uzupetnienie gazu w instalacji freonowej.

- uruchomienie i sprawdzenie dziatania klimatyzacji.

- zabezpieczenie przejscia przez przegrody pozarowe atestowanymi masami ognhioodpornymi.

- wszystkie instalacje instalowane na $cianach musza by¢ zakryte i nalezy je poprowadzi¢ w korytach systemowych w kolorze
biatym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACII:

- dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza obejmujaca rysunki, DTR- ki, instrukcje obstugi, atesty, dopuszczenia, pomiary
elektryczne (pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczania, pomiary rezystancji izolacji instalacji), karte gwarancyjna.

- protokot z pomiarami instalacji elektrycznej wraz ze $wiadectwem wzorcowania przyrzgddw uzytych do pomiardw elektrycznych.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE GWARANCII | SERWISOWANIA:
Wykonawca udzieli minimum 5 - letniej gwarancji na urzagdzenia i wykonane roboty. W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi przeglad co 6 miesiecy (tgcznie 10 przegladdéw gwarancyjnych),
w tym ostatni przeglad gwarancyjny przed zakoriczeniem terminu gwarancji.

Przeglad gwarancyjny obejmuje:

* sprawdzenie, mycie jednostek zewnetrznych w tym umycie skraplacza,

¢ sprawdzenie, umycie i dezynfekcja jednostek wewnetrznych w tym mycie i dezynfekcja parownika i filtrow jednostek
wewnetrznych,

 sprawdzenie pofaczen i szczelnosci uktadu chtodniczego (freonowego),

e sprawdzenie i regulacja cisnien roboczych,

* sprawdzenie i regulacja zabezpieczen cisnieniowych,

* sprawdzenie wentylatorow,

 sprawdzenie dziatania uktadéw sterowania i uktadéw automatyki,

e sprawdzenie i korekta zamocowarn kabli zasilajagcych i przewoddw sterowania,

* sprawdzenie poboru mocy i poboru praddéw sprezarek,

* sprawdzenie i wyczyszczenie pompek skroplin,

e inne czynnosci niezbedne do utrzymania urzadzen w statej sprawnosci technicznej wymagane przez producenta,

Koszty za materiaty pomocnicze niezbedne do przeprowadzenia przegladdéw ponosi Wykonawca, w tym: materiaty i ptyny czyszczace, konserwujace i dezynfekujace itp. przeznaczonych dla
urzadzen klimatyzacji i posiadajgcych atesty do stosowania w stuzbie zdrowia.

Po przegladzie Wykonawca dostarczy protokoty z przeglagdéw podbity i potwierdzony przez uprawnionego serwisanta posiadajgcego aktualne swiadectwo na F-gazy kat. I. Po przegladzie
Wykonawca wpisze wszystkie czynnosci z przegladu do CRO jezeli przepisy tego wymagaja.
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SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

DOSTAWA | MONTAZ KLIMATYZACJI TYPU SPLIT W POMIESZCZENIACH NR 328A, 328B, 328C W BUDYNKU GtOWNYM NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII
IM. MARII SKtODOWSKIEJ-CURIE-PANSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIALU W GLIWICACH.

1 2 3 4 > [4 x 5] / [6 X 8] [6 +8]
1. Klimatyzator écienny szt. 2
2. Klimatyzator kasetonowy szt. 1
3. Dostawa, montaz i uruchomienie,
kpl. 1

przeglady serwisowe

Oswiadczam/my, ze zaoferowany przez nas produkt spetnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiajgcego w niniejszej specyfikacji asortymentowo-cenowe;j.

, dnia

(miejscowos$c¢)

Dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawecy, zgodnie z formq reprezentacji Wykonawcy okreslong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
wtasciwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub petnomocnika.



