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Dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych dla Biobanku  
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Meble stanowiące przedmiot zamówienia przeznaczone są do wyposażenia części biurowej oraz laboratoryjnej pracowni Biobank NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane dostawą, wniesieniem do pomieszczeń, kompletnym montażem i ustawieniem mebli w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
Podane wymiary mają charakter przybliżony, przed realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania własnych pomiarów oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu projektu mebli wraz z wizualizacją (dot. poz. 2 -12 oraz 14-23 w tabelach poniżej).  
Oferowane meble muszą być ujednolicone pod względem estetyki, funkcjonalności i technologii wykonania.
Wszystkie elementy stelaży muszą być malowane proszkową farbą epoksydową o wykończeniu typu gładki mat, muszą mieć gładką, dezynfekowalną powierzchnię odporną na działanie chemikaliów w tym środków dezynfekujących na bazie alkoholu etylenowego oraz być odporne na korozję.
Wszystkie powierzchnie muszą być gładkie, łatwe w dezynfekcji, także środkami na bazie alkoholu etylenowego, pozbawione żłobień, frezów, nieporowate.
Elementy składowe mebli w poz. 2-15 oraz 18-24 i wykończenia obejmujące co najmniej: płyty laminowane HPL (dopuszczalne przedstawienie osobno atestu na płytę wiórową i laminat HPL), proszkową farbę epoksydową, obrzeża PVC muszą posiadać atest higieniczności (wymagane przedstawienie dokumentów). Dopuszcza się również przedstawienie atestu na gotowy produkt meblowy. Wszystkie produkty finalne lub elementy składowe posiadające w składzie formaldehyd (płyty meblowe) muszą posiadać atest higieniczności potwierdzający klasę higieny E1 .
Wszystkie użyte materiały oraz dostarczone produkty muszą spełniać kryteria wyznaczane przez polskie 
i europejskie przepisy oraz wynikające z ich przeznaczenia wytyczne odpowiednich norm::   
PN-EN 14056:2005 - Meble laboratoryjne -- Zalecania dotyczące projektowania i instalowania lub równoważne
PN-EN 527-2+A1:2019-08 - Meble biurowe -- Stoły robocze -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości lub równoważne
PN-EN 1335-1:2020-09 - Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Wyznaczanie wymiarów lub równoważne
PN-EN 1335-2:2019-03 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa lub równoważne
PN-EN 14073-2:2006 - Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa lub równoważne
Wszystkie obrzeża mebli i blatów, półek muszą zostać wykończone PVC o grubości 2mm, gładkim,  kolorystycznie odpowiadającym powierzchni laminatu.
Przestrzenie między blatem a górnymi szafkami muszą zostać wykończone szkłem lacobel w wybranym kolorze lub z wybraną grafiką do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia (szerokość odpowiadająca szerokości blatu, wysokość 55-60 cm, dostosowana do wysokości, na której montowane będą górne półki/szafki, grubość nie mniejsza niż 6 mm).
Uchwyty meblowe muszą zostać wykonane z aluminium lub stali, czarny mat, gładkie, malowane proszkowo, dwupunktowy rozstaw 128 mm, przekrój prostokątny, montowane poziomo, łatwe 
w dezynfekcji, bez dodatkowych wgłębień, załamań zwiększających ryzyko gromadzenia zanieczyszczeń.
Konstrukcja szafek podwieszanych: samonośna, wszystkie mają posiadać sufit, dwa boki i tylną ściankę umożliwiające przeniesienie ich w inne miejsce, tylna ścianka ma zostać wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej  (dopuszczalna grubość 12mm – 18mm).
Należy zastosować zawiasy zabezpieczone przed korozją, o kącie otwarcia nie mniejszym niż 90°, 
z funkcją cichego domyku.
Należy zastosować rolkowe prowadnice szuflad, z wysuwem nie mniejszym niż 80% i łagodnym domykiem.
Wszystkie drzwi mają być pełne, chyba że w poszczególnych pozycjach asortymentowych zaznaczono inaczej. 
Wymaga się nośności wszystkich blatów nie mniejszej niż 150kg (niezależnie od zamontowania podwieszanych szafek).
Wszystkie meble i blaty muszą być zamontowane na tym samym poziomie, bez uskoków i przerw.
We wskazanych pozycjach meble muszą zostać wyposażone w zamek patentowy posiadający indywidualny kluczyk (2 szt.). 
Półki w szafach i szafkach powinny mieć możliwość regulacji wysokości. 
Kółka foteli, krzeseł, taboretów, wózków i stolika medycznego mają być miękkie, pokryte kauczukową osłonką (lub innym materiałem o podobnych właściwościach) dedykowane do twardych powierzchni jak płytki, niedopuszczalne są kółka nylonowe lub plastikowe. Nie dopuszczamy zastosowania ślizgaczy.
W przypadku elementów laminowanych wymagany jest laminat HPL o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne oraz odczynniki chemiczne, o grubości nie mniejszej niż 0,8mm.
Półki mają być obustronnie laminowane HPL, grubość min. 18mm.
Miejsca przylegania blatów i szafek do ściany oraz wszystkie łączenia blatów muszą zostać wykończone odpowiednią listwą maskującą i uszczelnione silikonem.
Wszystkie krawędzie mebli i regałów powinny być tak wykończone, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych elementów/krawędzi, które mogą spowodować zadrapanie lub skaleczenie.
Meble biurowe musza zostać wykończone cokołem o identycznej kolorystyce jak korpus mebli, meble laboratoryjne muszą zostać umieszczone na stelażach zgodnie z opisem.
Zamawiający wymaga minimalnego czasu gwarancji: 2 lata licząc od dnia podpisania przez Strony „Protokołu odbioru”.


Meble biurowe

	POZ.
	NAZWA
	OPIS
	ILOŚĆ

	1
	FOTEL BIUROWY OBROTOWY
	[bookmark: _GoBack]Fotel biurowy ergonomiczny obrotowy, jezdny. 
Siedzisko: wykonane ze sklejki grubości nie mniejszej niż 10,5mm, pokryte pianką wylewaną o grubości nie mniejszej niż 5cm, regulacja głębokości w zakresie nie mniejszym niż 5cm.
Oparcie: regulacja wysokości w zakresie nie mniejszym niż 7 cm z możliwością blokady w co najmniej 13 pozycjach, regulacja odchylenia oparcia z możliwością blokady w co najmniej 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości nie mniejszej niż 8 mm. Szkielet wykonany z polipropylenu, osłona pełna, pianka wylewana o grubości nie mniejszej niż 2,5cm i gęstości nie mniejszej niż 50 kg/m3. Pneumatyczne podparcie lędźwi z regulacją głębokości w zakresie nie mniejszym niż 2cm.
Zagłówek tapicerowany z regulowaną wysokością w zakresie nie mniejszym niż 6,5cm i możliwością zmiany kąta nachylenia. 
Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym z miękkimi nakładkami, bez regulacji.
Podstawa pięcioramienna wykonana z poliamidu.
Fotel z funkcją swobodnego kołysania, regulacja wysokości fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego
Wszystkie elementy zewnętrzne fotela (tkaniny tapicerskie, elementy z tworzyw sztucznych) wykonane w kolorze czarnym zbliżonym do RAL 9005. Tkanina 100% poliester, gramatura nie mniej niż 250 g/m2, odporna na ścieranie (wynik nie gorszy niż 150000 cykli w teście Martindale lub równoważnym).

	3

	2
	BIURKO I
	Prostokątne na metalowym stelażu z 4 nogami
- blat z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej laminatem HPL o  grubości 2,8 mm, głębokość 800 mm, szerokość 1350 mm, kolor biały (zbliżony do RAL 9016), powierzchnia gładka,
- wyposażone w jedną przelotkę na kable oraz jeden mediaport z jednym lub dwoma gniazdami 230V z uziemieniem oraz co najmniej jednym gniazdem USB, kształt okrągły lub prostokątny, kolor spójny z kolorystyką biurka,
- metalowa rama z profilu stalowego 60 x 30 mm malowana proszkowo farbą epoksydową w kolorze czarnym (zbliżony do RAL 9005), 
- panel górny biurka (ścianka nadbiurkowa) wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 10-18 mm z obrzeżem klejonym, kolor biały. Szerokość: 1350 mm, wysokość 35-40 cm. Panel od strony blatu pokryty w całości dekoracyjną szczotkowaną nierdzewną blachą stalową o właściwościach magnetycznych, grubości 0,8-1mm
- blenda frontowa w kolorze czarnym lub białym, ok. 30 cm, może stanowić osobny element lub być przedłużeniem panelu górnego (do uzgodnienia)
- całkowita wysokość biurka z blatem 74 do 75 cm 
	3

	3
	BIURKO II
	Prostokątne na metalowym stelażu z 4 nogami
- blat z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej laminatem HPL o grubości 2,8 mm, głębokość 750 mm, szerokość 1500 mm, kolor szary, powierzchnia gładka
- wyposażone w jedną przelotkę na kable oraz jeden mediaport z jednym lub dwoma gniazdami 230V z uziemieniem oraz co najmniej jednym gniazdem USB, kształt okrągły lub prostokątny, kolor spójny z kolorystyką biurka,- metalowa rama z profilu stalowego 60 x 30 mm malowana proszkowo farbą epoksydową w kolorze szarym
-całkowita wysokość biurka z blatem 74 – 75 cm
	2

	4
	MOBILNY KONTENEREK I
	kontener trzy szuflady o wymiarach: szerokość: 500mm, głębokość 500 mm, wysokość: 600 mm, jezdny. 
- korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej HPL o grubości 18 mm, kolor zbliżony biały (zbliżony do RAL 9016). 
- szuflady, wyposażone w zamek na klucz,
- jednakowa głębokość szuflad
UWAGA: Kontener musi mieścić się pod biurkiem z pozycji nr 2.
	3

	5
	MOBILNY KONTENEREK II
	kontener trzy szuflady o wymiarach: szerokość: 500mm, głębokość 500 mm, wysokość: 600 mm, jezdny. 
- korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej HPL o grubości 18 mm, kolor szary,
- szuflady wyposażone w zamek na klucz,
- jednakowa głębokość szuflad
UWAGA: Kontener musi mieścić się pod biurkiem z pozycji nr 3.
	2

	6
	ZABUDOWA MEBLOWA 230 CM
	Zabudowa meblowa o dł. 230 cm, szafki górne i dolne oraz blat z miejscem na zlewozmywak:
Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej HPL o grubości 18 mm. Ściana wykończona płytą lacobel.
- dolna część, kolor biały (zbliżony do RAL 9016), wysokość: 840mm, głębokość 540mm: 
1 szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa, szerokość 800 mm,
1 zlewozmywak jednokomorowy prostokątny, ze stali nierdzewnej wymiary max. szerokość 400mm, głębokość/długość 400mm, wysokość 190-250 mm, bez ociekacza
1 bateria umywalkowa z obrotową wylewką 
1 szafka z trzema szufladami, szerokość 400 mm, 
2 szafki z 2 półkami wyjmowanymi, szerokość 550 mm;
- 1 blat czarny dwustronnie laminowany laminatem HPL, długość 230 cm, grubość 20 mm z miejscem na zlewozmywak, 
- górna część, kolor biały (zbliżony do RAL 9016), wysokość 600 mm  głębokość 350 mm: 
- 3 szafki wiszące dwudrzwiowe o szerokości 767 mm, 1 półka wyjmowana
	1

	7
	SZAFA DWUDRZWIOWA

	Szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz
Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej HPL, grubość 18 mm, kolor zbliżony do RAL 9016. 
Szerokość: 1000 mm, głębokość: 400 mm, wysokość: 2000mm
4 półki wyjmowane
	1

	8
	SZAFA JEDNODRZWIOWA 
	Szafa jednodrzwiowa zamykana na klucz
Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej HPL, grubość 18 mm, kolor zbliżony do RAL 9016. 
4 półki wyjmowane
Szerokość: 720 mm, głębokość: 350 mm, wysokość: 2000mm
	1

	9
	SZAFKA JEDNODRZWIOWA WISZĄCA
	Szafka jednodrzwiowa wisząca zamykana na klucz
Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej HPL, grubość 18 mm, kolor zbliżony do RAL 9016. 2 półki wyjmowane
Szerokość: 720 mm, głębokość: 350 mm, wysokość: 1200mm
	1

	10
	SZAFKA NA URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
	Szafka niska dwudrzwiowa zamykana na klucz
Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej HPL, grubość 18 mm obrzeże klejone, kolor zbliżony do RAL 9016. 
1 półka wyjmowana
szerokość: 1200 mm, głębokość: 450 mm, wysokość: 700 mm
	1

	11
	SZAFKA DWUDRZWIOWA NISKA 
	Szafka niska dwudrzwiowa zamykana na klucz
Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej HPL, grubość 18 mm, kolor zbliżony do RAL 9016.
1 półka wyjmowana
szerokość: 1240 mm, głębokość: 350 mm, wysokość: 800 mm
	1

	12
	PÓŁKA ŚCIENNA SAMOWISZĄCA
	Półka ścienna samowisząca z ukrytym systemem mocowania, z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej HPL, obrzeże klejone PVC, kolor zbliżony do RAL 9016, 
szerokość: 1200 mm, głębokość: 200 mm, grubość 20-25mm
	1



Meble laboratoryjne

	POZ.
	NAZWA
	OPIS
	ILOŚĆ

	13
	SZAFKA UBRANIOWA
DWUSEGMENTOWA
	Szafka ubraniowa dwusegmentowa, wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową w kolorze szarym, każdy segment posiada własne drzwi zamykane na kluczyk (2 kluczyki w zestawie), drzwi wyposażone w wywietrzniki, każdy segment wyposażony w górną półkę, drążek i dwa haczyki. Otwory montażowe pozwalające na przykręcenie szafek do ściany i do siebie. Listwa maskująca w miejscu przylegania do ściany. 
Wymiary: szerokość: 500 mm +/-20 mm, głębokość: 500 mm +/-20 mm, wysokość: 1800 mm +/-50 mm 
	3

	14
	SZAFA LABORATORYJNA DUŻA DWUDRZWIOWA I

	-korpus szafy oraz ściany oraz półki wykonane z płyty wiórowej, grubość 18 mm, dwustronnie laminowanej laminatem HPL kolor biały (zbliżony do RAL 9016).
-konstrukcja dwudrzwiowa, drzwi zamykane na klucz, pełne
- szafa osadzona na metalowym stelażu od dołu zakończonym stopkami poziomującymi, stelaż malowany proszkowo farba epoksydowa w kolorze czarnym,
- 4 półki wyjmowane
wysokość 2000mm, szerokość 1200 mm, głębokość, 600mm
	4

	15
	SZAFA LABORATORYJNA DUŻA DWUDRZWIOWA II

	-korpus szafy oraz ściany oraz półki wykonane z płyty wiórowej, grubość 18 mm, dwustronnie laminowanej laminatem HPL, kolor biały (zbliżony do RAL 9016).
-konstrukcja dwudrzwiowa, drzwi zamykane na klucz, pełne
- szafa osadzona na metalowym stelażu od dołu zakończonym stopkami poziomującymi, stelaż malowany proszkowo farba epoksydowa w kolorze czarnym,
- 4 półki wyjmowane
wysokość 2000mm, szerokość 1000 mm, głębokość, 400mm
	3

	16
	REGAŁ PÓŁKOWY 1200

	- konstrukcja metalowa malowana proszkowo farbą epoksydową w kolorze białym (zbliżonym do RAL 9016), 
- półki stalowe  malowane proszkowo farbą epoksydową w kolorze białym (RAL9016) lub z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze białym (RAL9016), z obrzeżami wykończonymi PVC
- możliwość montażu w systemie modułowym 
-możliwość przymocowania regału do ściany
- możliwość regulacji wysokości półki lub demontażu półki
-5 półek, nośność nie mniej niż 150 kg/ półkę
- wysokość 2000mm, szerokość 1200mm, głębokość 400 mm
	4

	17
	REGAŁ PÓŁKOWY 1000

	- konstrukcja metalowa malowana proszkowo farbą epoksydową w kolorze białym (zbliżonym do RAL 9016), 
- półki stalowe  malowane proszkowo farbą epoksydową w kolorze białym (RAL9016) lub z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze białym (RAL9016), z obrzeżami wykończonymi PVC
- możliwość montażu w systemie modułowym 
-możliwość przymocowania regału do ściany
- możliwość regulacji wysokości półki lub demontażu półki
-5 półek, nośność nie mniej niż 150 kg/ półkę
- wysokość 2000mm, szerokość 1000mm, głębokość 400 mm
	2

	18
	ZESTAW 1
STÓŁ LABORATORYJNY Z BLATEM, SZAFKAMI I STANOWISKIEM ZLEWOZMYWAKOWYM

	Całkowita szerokość zabudowy 196cm szafki górne i dolne oraz blat z miejscem na zlewozmywak:
-Blat roboczy z płyty wiórowej dwustronnie laminowany HPL, grubość 36 mm, szerokość 1960 mm, głębokość 600 mm, wykonany  metodą postmorfingu, kolor blatu biały zbliżony do RAL 9016, miejsce na zlewozmywak, 
- stelaż o konstrukcji w kształcie litery C, wykonany z zamkniętych profili stalowych (max. 50x30x2   mm), malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze czarnym (zbliżony do RAL 9005), stelaż wyposażony w stopki do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie nie mniejszym niż 0-20mm, wysokość stelaża 85-90 cm
-szafki laboratoryjne wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej laminatem HPL, grubość 18mm,  kolor biały zbliżony do RAL 9016. 
-jednokomorowy zlew ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304, blacha grubości nie mniejszej niż 1,2mm, nakładany na blat, wymiary: szerokość max 600 mm, głębokość max 500 mm, wysokość nie mniej niż 300 mm, bez ociekacza
- całkowita długość zabudowy 196 cm 
dolna część (szafki podwieszane): 
głębokość i wysokość dostosowane do wymiarów blatu i stelaża, głębokość nie mniejsza niż 500mm, wysokość nie mniejsza niż 700mm:
1 szafka dwudrzwiowa, szerokość 800 mm, 1 półka wyjmowana
1 szafka z miejscem na zlewozmywak jednodrzwiowa, szerokość 600 mm
1 szafka szerokość 560 z trzema szufladami
górna część:
- górna część  wysokość 600 mm  głębokość 350 mm: 
1 szafka dwudrzwiowa, szerokość 800 mm, 1 półka wyjmowana
1 szafka jednodrzwiowa, szerokość 600 mm, 1 półka wyjmowana
1 szafka jednodrzwiowa, szerokość 560, 1 półka wyjmowana
-armatura do ciepłej i zimnej wody obsługiwana pojedynczą dźwignią
- oczomyjka wyciągana z blatu z dwiema dyszami
- ściana wykończona płytą lacobel
	1 zestaw

	19
	ZESTAW 2
STÓŁ LABORATORYJNY Z BLATEM I SZAFKAMI W ZABUDOWIE OKALAJĄCEJ KOMIN TECHNICZNY
	Całkowita szerokość zabudowy 2700 mm szafki górne i dolne oraz blat z uwzględnieniem lokalizacji komina technicznego
-Blat roboczy z płyty wiórowej dwustronnie laminowany HPL, grubość 36 mm, szerokość 2200, głębokość 600 mm (z uwzględnieniem wycięcia komin techniczny wielkości 810 x 300 mm), wykonany  metodą postmorfingu, kolor blatu biały zbliżony do RAL 9016 
- stelaż o konstrukcji w kształcie litery C, wykonany z zamkniętych profili stalowych (max. 50x30x2 mm), malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze czarnym (zbliżony do RAL 9005), stelaż wyposażony w stopki do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie nie mniejszym niż 0-20mm, wysokość stelaża 85-90 cm, konstrukcja uwzględniająca obecność kanału wentylacyjnego
-szafki laboratoryjne wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej laminatem HPL, grubość 18mm,  kolor biały zbliżony do RAL 9016. 
dolna część (szafki podwieszane):
głębokość i wysokość dostosowane do wymiarów blatu i stelaża, głębokość nie mniejsza niż 500mm, wysokość nie mniejsza niż 700mm
2 szafki jednodrzwiowe, szerokość 650 mm, 1 półka wyjmowana
1 szafka z trzema szufladami, szerokość 810 mm, głębokość ok. 300 mm (ze względu na szyb wentylacyjny) 
-górna część (wysokość 600 mm  głębokość 350 mm)
2 szafki jednodrzwiowe, szerokość 650 mm, 1 półka wyjmowana,
1 szafka jednodrzwiowa, szerokość 590 mm, 1 półka wyjmowana
- ściana wykończona płytą lacobel
	1 zestaw

	20
	BLAT LABORATORYJNY
	Blat roboczy z płyty wiórowej dwustronnie laminowany HPL, grubość 36 mm, szerokość 3460 mm, głębokość 500 mm, wykonany  metodą postmorfingu, kolor blatu biały zbliżony do RAL 9016, 
- stelaż o konstrukcji w kształcie litery C, wykonany z zamkniętych profili stalowych (max. 50x30x2 mm), malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze czarnym (zbliżony do RAL 9005), stelaż wyposażony w stopki do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie nie mniejszym niż 0-20mm, wysokość stelaża 85-90 cm,
	1
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	ZESTAW 3
STÓŁ LABORATORYJNY Z BLATEM I SZAFKAMI 
	Całkowita szerokość zabudowy 1400 mm szafki górne i dolne oraz blat 
-Blat roboczy z płyty wiórowej dwustronnie laminowany HPL, grubość 36 mm, szerokość 1400, głębokość 600 mm, wykonany  metodą postmorfingu, kolor blatu biały zbliżony do RAL 9016, 
- stelaż o konstrukcji w kształcie litery C, wykonany z zamkniętych profili stalowych (max. 50x30x2 mm), malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze czarnym (zbliżony do RAL 9005), stelaż wyposażony w stopki do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie nie mniejszym niż 0-20mm, wysokość stelaża 85-90 cm, 
- szafki laboratoryjne wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej laminatem HPL, grubość 18mm, kolor biały zbliżony do RAL 9016. 
- dolna część (szafki podwieszane):
głębokość i wysokość dostosowane do wymiarów blatu i stelaża, głębokość nie mniejsza niż 500mm, wysokość nie mniejsza niż 700mm
1 szafka jednodrzwiowa, szerokość 600 mm, 1 półka wyjmowana
- górna część (wysokość 600 mm  głębokość 350 mm)
1 szafka dwudrzwiowa, szerokość 800 mm, 1 półka wyjmowana,
1 szafka jednodrzwiowa, szerokość 600 mm, 1 półka wyjmowana
- ściana wykończona płytą lacobel
	1 zestaw
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	ZESTAW 4
STÓŁ LABORATORYJNY Z BLATEM I SZAFKAMI
	Blat roboczy z płyty wiórowej dwustronnie laminowany HPL, grubość 36 mm, szerokość 2650, głębokość 600 mm, wykonany  metodą postmorfingu, kolor blatu biały zbliżony do RAL 9016, 
- stelaż o konstrukcji w kształcie litery C, wykonany z zamkniętych profili stalowych (max. 50x30x2 mm), malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze czarnym (zbliżony do RAL 9005), stelaż wyposażony w stopki do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie nie mniejszym niż 0-20mm, wysokość stelaża 85-90 cm, 
-szafki laboratoryjne wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej laminatem HPL, gładka powierzchnia, grubość 18mm, kolor biały zbliżony do RAL 9016. 
-szafki podwieszane, głębokość i wysokość dostosowane do wymiarów blatu i stelaża, głębokość nie mniejsza niż 500mm, wysokość nie mniejsza niż 700mm:
2 szafki dwudrzwiowe, szerokość 800 mm, 1 półka wyjmowana
- ściana wykończona płytą lacobel
	2 zestawy
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	PÓŁKA ŚCIENNA SAMOWISZĄCA II
	Półka ścienna samowisząca z ukrytym systemem mocowania, z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej, kolor biały zbliżony do RAL 9016, 
szerokość: 1766 mm, głębokość: 200 mm, grubość 20-25mm
	3
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	MOBILNY STÓŁ LABORATORYJNY
	- stelaż o konstrukcji w kształcie litery A, wykonany z zamkniętych profili stalowych (max. 50x30x2   mm), malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze szarym, stelaż wyposażony w 4 kółka z możliwością blokady kół, 
-Blat roboczy z płyty wiórowej dwustronnie laminowany HPL, grubość 36 mm, szerokość 800 mm, głębokość  750 mm, wykonany  metodą postmorfingu, kolor blatu szary, 
- dodatkowa półka poniżej blatu
-całkowita wysokość 880 mm
	1
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	WYSOKI TABORET LABORATORYJNY MOBILNY
	- trwałe profilowane siedzisko z pianki poliuretanowej w kolorze czarnym
- podwyższona krawędź tylna siedziska, brak podłokietników i oparcia
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie nie mniejszym niż 56-80 cm
- maksymalne obciążenie nie mniej niż 130 kg,
-  podstawa aluminiowa lub stalowa chromowana pięcioramienna z 5 kółkami
- pierścień do oparcia stóp
-obrotowe
	3
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	WYSOKIE KRZESŁO LABORATORYJNE MOBILNE
	-siedzisko i oparcie z pianki poliuretanowej w kolorze czarnym
-wymiary siedziska 460x420 mm, oparcia 400x310 mm (+/-20mm)
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie nie mniejszym niż 56-80 cm
-bez podłokietnika
-regulacja kąta nachylenia oparcia
-stalowa podstawa chromowana pięcioramienna z 5 kółkami
-pierścień do oparcia stóp
-obrotowe
	2
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	STOLIK MEDYCZNY NA KÓŁKACH
	Stolik medyczny ze stali nierdzewnej
-4 kółka w tym co najmniej 2 z blokadą
-2 półki metalowe 
- obciążenie na półkę nie mniej niż 75 kg
- masa własna nie więcej niż 9 kg
- wymiary wysokość 80-95cm, szerokość 75-90 cm, głębokość 45-55 cm
- uchwyt/uchwyty ułatwiające transport
	2
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