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Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę całodobową, konserwację i usuwanie awarii bieżących (w tym prace spawalnicze) urządzeń, armatury, instalacji znajdujących się w pomieszczeniach wymiennikowni, przepompowni kondensatu, węzłach redukcyjnych w pralni, płukanie wymienników ciepła typu JAD oraz przeprowadzenie przeglądów instalacji i urządzeń zainstalowanych w wymiennikowni. Zamawiający przez całodobowy nadzór rozumie, że Wykonawca zapewnia stałą obecność osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi w miejscu wykonania umowy czyli na terenie wymiennikowni tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu.
2.
Szczegółowy zakres prac konserwacyjno-eksploatacyjnych

a) sprawdzenie:  
- przed rozpoczęciem sezonu grzewczego działania węzłów cieplnych celem określenia gotowości instalacji do sezonu grzewczego,
- po rozpoczęciu sezonu grzewczego działania węzłów cieplnych

b) uruchomienie węzłów centralnego ogrzewania przed sezonem grzewczym oraz ponowne uruchomienie wszystkich węzłów po każdej zaistniałej awarii na instalacjach i urządzeniach zamontowanych w wymiennikowni ciepła,
c) napełnienie zładu centralnego ogrzewania uzdatnioną wodą i utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia oraz regulację rozpływu wody grzewczej w zładzie przy użyciu zaworów i nastaw,
d) kontrola armatury oraz pomp i silników zainstalowanych w systemie, ewentualna wymiana tych urządzeń,

e) programowanie i kontrola funkcjonowania regulatorów centralnego ogrzewania i ciepłej wody celem optymalizacji zużycia energii cieplnej,

f) kontrola i regulacja temperatury i przepływu centralnego ogrzewania i ciepłej wody, ciepła technologicznego
g) kontrola działania i wymiana niesprawnych termometrów, manometrów, czujników i innych przyrządów aparatury pomiarowej,

h) kontrola i konserwacja elementów mechanicznych siłowników zaworów sterujących,

i) kontrola oraz programowanie przekaźników czasowych funkcjonowania sekwencyjnego przełączania pomp wraz z usuwaniem nieprawidłowości, 
j) kontrola i regulacja działania zaworów bezpieczeństwa,

k) kontrola spadku ciśnień na siatkach filtrów i odmulaczy wraz z systematycznym usuwaniem zanieczyszczeń oraz dostawą i wymianą zużytych siatek filtrów,

l) kontrola i regulacja temperatury wody w zasobnikach,

m) kontrola ciśnienia powietrza w przeponowych naczyniach wyrównawczych wraz z uzupełnianiem ubytków,

n) kontrola i regulacja nastaw regulatorów oraz układu automatyki pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w zakresie parametrów przepływu i wysokości podnoszenia, 

o) kontrola wszelkich połączeń gwintowych i kołnierzowych z usuwaniem wszelkich nieszczelności i wymianą uszczelnień,

p) kontrola zaworów odpowietrzających wraz z wymianą niesprawnych,

q) konserwacja zaworów spustowych i wszelkiej armatury zainstalowanej w systemie,

r) kontrola stanu rurociągów w miejscach dostępnych wraz z usuwaniem nieszczelności,

s) kontrola stanu izolacji termicznej w miejscach dostępnych i ich poprawa,

t) utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach objętych pracami,

u) czyszczenie studzienek schładzających,

v) usuwanie wszelkich awarii zaistniałych na instalacji oraz na zainstalowanej na tej instalacji armaturze (odcięcie uszkodzonej, nieszczelnej części instalacji od zasilania i zabezpieczenie budynku przed skutkami nieszczelności),

w) informowanie na bieżąco Zamawiającego o wszelkich awariach oraz usterkach w działaniu urządzeń i instalacji i konieczności ich naprawy, wymiany.
3.
Zakres świadczonej usługi dotyczącej płukania wymienników:
a) demontaż i montaż wymienników JAD 6/50,

b) wykonanie płukania,

c) wykonanie próby szczelności wymienników po płukaniu,

d) uruchomienie oraz próba na gorąco.

4.
Część opisowa węzłów – wykaz urządzeń

Wymiennikownia zasilana jest z instalacji pary o parametrach: 1,7 MPa i 200°C dostarczanej rurociągiem z zakładu SFW Energia, następnie następuje podział pary na:

- potrzeby pralni o wysokich parametrach pary,
- o zredukowanym ciśnieniu dla zasilania układów centralnego ogrzewania 90°C/70°C, ciepła technologicznego 100°C/70°C, ciepłej wody użytkowej 55°C oraz pary tzw. pary technologicznej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych na terenie siedziby Zamawiającego.
a) węzeł redukcyjno-pomiarowy pary na wejściu do wymiennikowni (redukcja z 1,7 MPa na 1,0 MPa). Węzeł składa się z elektronicznego licznika energii z członem pomiarowym, następnie występuje układ redukcyjny składający się z zaworu redukcyjnego z zaworami odcinającymi i zaworem bezpieczeństwa,
b) węzły cieplne C.O.

Dla zasilania instalacji C.O. nr I o parametrach 90/70 pracują dwie baterie wymienniki każda składająca się z 3 typu JAD 6/50 połączone równolegle.

Dla zasilania instalacji C.O. nr II o parametrach 90/70 pracują dwie baterie wymienniki każda składająca się z 2 typu JAD 6/50 połączone równolegle. Regulacja strumienia pary odbywa się przy pomocy regulatora temperatury w zależności od temperatury zewnętrznej. Na rurociągach odprowadzającym konsens z baterii zamontowane są odwadniacze. Konsens z baterii spływa grawitacyjnie do zbiornika skroplin.


Do stabilizacji ciśnienia i objętości wody w zładzie służy układ hermetyzacji. W skład układu wchodzi naczynie wzbiorcze firmy Flexon wraz z układem pompowo-sterującym z zaworem bezpieczeństwa.


W celu prawidłowego działania obiegu wody w instalacjach CO (układ I i II) pracują po dwie pompy w tym jedna pracująca a druga rezerwowa.

c) węzeł cieplny C.T.

Dla zasilania instalacji C.T. o parametrach 100/70 pracują trzy baterie wymienniki każda składająca się z 3 typu JAD 6/50 połączone równolegle. Na rurociągach odprowadzających konsens z baterii zamontowane są odwadniacze. Konsens z baterii spływa grawitacyjnie do zbiornika skroplin. Do stabilizacji ciśnienia i objętości wody w zładzie służy układ hermetyzacji. W skład układu wchodzi naczynie wzbiorcze firmy Flexon wraz z układem pompowo-sterującym z zaworem bezpieczeństwa. Na przewodzie zasilającym instalacje C.T. pracują trzy pompy w tym jedna pracująca ciągle, a druga jako wspomagająca a trzecia jako rezerwowa.
d) węzeł instalacja ciepłej wody użytkowej


Przygotowanie ciepłej wody jest zaprojektowane w układzie jednostopniowym z zasobnikami ciepłej wody z pompami ładującymi i cyrkulacyjnymi. Do podgrzewania wody są trzy baterie wymienników każda składająca się z 3 typu JAD 6/50 połączonych równolegle oraz sześciu zasobników wody ciepłej o pojemności 15 m3 każdy. Zbiorniki są połączone szeregowo po dwa zbiorniki.

W celu prawidłowego działania obiegu wody w instalacjach C.W.U. pracuje osiem pomp  (obieg ładujący cztery pompy w tym jedna pracująca jako rezerwowa oraz obieg cyrkulacyjny czterech pomp).

e) węzeł redukcyjno-schładzający pary technologicznej (redukcja z 1.0 MPa na 0.3 MPa). Układ przeznaczony jest dla potrzeb technologicznych, składa się z on z zaworu redukcyjnego wraz z zaworami odcinającymi i zaworem bezpieczeństwa. Następnie para po zredukowaniu jest poddawana schłodzeniu.

f) węzeł rozprężania kondensatu


Przewody z odwodnień instalacji znajdujących się na obiekcie skierowane są do rozdzielacza zbiorczego. Z rozdzielacza skropliny wprowadzane są do rozprężacza w którym utrzymane jest ciśnienie 0.7 bar a następnie poprzez odwadniacz skropliny doprowadzone są do zbiornika skroplin. Uzyskana para wtórna z rozprężacza doprowadzana jest do rozdzielacza przy wymiennikach C.W.U. Do tego samego rozdzielacza jest również wprowadzany przewód pary z rozprężacza z tunelu, który obsługuje instalację w tunelu instalacyjnym. Kondensat z rozprężacza grawitacyjnie spływa do pompy kondensatu, zasilanej parą o ciśnieniu 0.3 MPa znajdującej się w tunelu pod pralnią.
g) węzeł cieplny w pralni


Para wysokoprężna jest doprowadzana do pomieszczenia węzła regulacyjnego pary znajdującego się w budynku Pralni. W pomieszczeniu tym znajdują się dwa węzły redukcyjne:


I stopnia redukujący ciśnienie pary z 1.7 MPa na 1.0 MPa z rozdzielaczem, z zaworem bezpieczeństwa oraz z manometrem i termometrem.


II stopnia redukujący ciśnienie pary z 1.0 MPa na 0.6 MPa z rozdzielaczem, z zaworem bezpieczeństwa oraz z manometrem i termometrem.

5.
Wykaz podstawowych materiałów objętych kosztami konserwacji:

- wszelkiego rodzaju śruby, nakrętki, podkładki, uszczelki z klingerytu, gumowe

- smary, oleje, konopie, pasty do połączeń gwintowanych, czyściwo

- materiały uszczelniające dławiki, łożyska, wszelkie materiały do uszczelniania pomp, zaworów, zasuw oraz połączeń kołnierzowych i gwintowanych

- siatki zabezpieczające do filtrów

- wszelkie materiały konieczne do chemicznego czyszczenia wymienników

6.
Wyszczególnienie urządzeń:

- wymiennik Typ JAD-6/50 – 28 szt.

- pompy obiegowe – 6 szt.

- pompy uzupełniająco stabilizujące  – 6 szt.

- pompy ładujące C.W.U. – 4 szt.

- pompy cyrkulacyjne C.W.U. – 4 szt.

- pompy kondensatu – 5 szt.

- pompy w układzie hermetyzacji – 3 szt.

- zasobniki C.W.U. pionowy o poj. 15 m3 – 6 szt.

- zasobnik wody w układzie hermetyzacji poziomy – 1 szt.

- zasobniki wody uzupełniającej – 3 szt.

- zbiorniki kondensatu – 3 szt.

- zbiorniki odpowietrzające – 7 szt.

- odmulacze stalowe pionowe – 3 szt.

- osadniki – 9 szt.

- odwadniacze pływakowe i termodynamiczne – 12 szt.
- filtry siatkowe – 25 szt.

- zawory regulacyjne – 3 szt.

- zawory bezpieczeństwa – 15 szt.

- zawory upustowe – 6 szt.

- zawory regulacyjne – 9 szt.

- zawory stabilizujące ciśnienie – 4 szt.

- zawory/zasuwy kołnierzowe – 201 szt.

- zawory zwrotne – 25 szt.

- manometry – 89 szt.

- termometry – 54 szt.

- rozdzielacze – 54 szt.

- rozprężacz kondensatu – 2 szt.

- stacja dozowania chemikaliów w układzie hermetyzacji
- naczynia wzbiorcze przeponowe „Flexon” – 3 szt.

Pomieszczenia Pralni:

- zawory redukcyjne – 2 szt.
- zawory bezpieczeństwa – 2 szt.

- odwadniacze – 3 szt.

- zawory parowe – 16 szt.

- manometry, termometry

- rozdzielacz – 2 szt.

7.
Automatyka

a) na rurociągu doprowadzającym parę do wymiennikowni jest zabudowany elektroniczny licznik energii cieplnej z czołem pomiarowym i wyświetlaczem wielofunkcyjnym dla określenia pary, temperatury oraz ilości ciepła.
b) do regulacji temperatury wody zasilającej instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego zastosowano elektroniczny zestaw regulacji pogodowej.
c) regulacja pracy pomp w węzłach cieplnych zapewniającej utrzymanie stałego ciśnienia wody w instalacjach odbywa się za pomocą falowników. Falownik ma za zadanie utrzymanie określonego stałego ciśnienia w instalacji, niezależnie od poboru wody, poprzez regulację prędkości obrotowej silnika pompy. Falownik reguluje i dostarcza odpowiednią częstotliwość  prądu do pompy, by ta pracowała optymalnie do aktualnego zapotrzebowania sieci, zgodnie z zadaną przez użytkownika wartością ciśnienia. Gdy ciśnienie spada poniżej tej wartości, falownik odpowiada za zwiększenie obrotów pompy lub dodatkowo załącza pompę wspomagającą. Gdy ciśnienie w instalacji rośnie, obroty zostają zmniejszone i pompa wspomagająca zostaje wyłączona.
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